Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai

LR Vides ministrijas Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Komersanta nosaukums:


Akciju sabiedrība “Latvenergo” , TEC-1
Adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230
Objekta adrese: Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026
Tālruņa numurs:  + 371 67728222
Fakss:  + 371 6772878
E-pasta adrese : info@energo.lv
Reģistrācijas numurs 

Uzņēmumu reģistrā: 400030329                                            Datums: 08.10.1991.
Reģistrācijas datums  komercreģistrā   12.11.2002.

Uzņēmuma PVN maksātāja kods: LV 40003032949

Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas uzņēmums vai notiek piesārņojošā darbība: 

Zeme, uz kuras atrodas TEC-1 ražotnes pamatteritorija, Viskaļu ielā 16, atrodas AS „Latvenergo” īpašumā
· zemes gabali ar kadastra Nr. 0100-085-0076, Nr. 0100 085 2072 (TEC-1 neizmanto), Nr. 0100 085 2054 un Nr. 0100 085 2053 - AS „Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

Zeme TEC-1 pelnu lauku teritorijā, Lizuma ielā, atrodas AS „Latvenergo”  īpašumā:

· zemes gabali ar kadastra Nr. 0100-091-2202, Nr. 0100-091-2203, Nr. 0100-091-2204, Nr. 0100-091-2098, – VAS „Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;
Zeme, uz kuras atrodas TEC-1 kūdras noliktavas, ir  AS „Latvenergo” īpašumā:
· zemes gabali ar kadastra Nr. 0100-128-2129, Nr. 0100-128-2079.
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A sadaļa

Vispārīgs raksturojums

1.  Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu.

1.1. Uzņēmuma nosaukums

Akciju  sabiedrības „Latvenergo”,  TEC-1

	Objekta adrese:
	Rīga, Viskaļu iela 16
	
	

	Tālruņa numurs:
	67722359
	Fakss:
	67722344

	E-pasts:
	info@energo.lv
	
	


1.2.  Kontaktpersonas
	Vārds, uzvārds:
	Aļona Boloņina
	Anita Kvesko

	Amats:
	AS „Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja
	AS „Latvenergo” vides aizsardzības vecākais speciālists

	Tālrunis:
	67728483
	67728294


1.3.  Teritorijas kods: 010096 

1.4.   Uzņēmuma atrašanās vietas karte mērogā 1:25 000

AS „Latvenergo” Rīgas TEC-1 atrodas Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu daļā Čiekurkalna mikrorajonā, Viskaļu ielā 16. Teritorija izvietota 1,2 km attālumā no Rīgas galvenās transporta maģistrāles – Brīvības ielas un apmēram 0,3 km attālumā uz dienvidrietumiem no Ķīšezera.

1. pielikumā sniegta TEC-1 teritorijas novietojuma karte.
1.5.   Ēku un ražotņu novietojums teritorijā

Rīgas  TEC-1 pamatteritorijas Viskaļu ielā 16 kopējā platība ir 19.93 ha  [Rīgas ģeodēziskā centra plāns], no kuriem 12,4945 ha aizņem TEC-1 energobloks  [Rīgas būvvaldes Objekta plānošanas un arhitektūras noteikumi]. 

TEC-1 ražotnes teritorijā atrodas sekojošas ēkas un būves:

1) energobloka ēka;

2) jaunā ūdens sildkatla ēka

3) elektroiekārtu un vadības ēka;

4) ūdens sagatavošanas un darbnīcu ēka;

5) siltumtīklu ūdens rezervuārs – siltumtīklu piebarošanai, ar tilpumu 3000 m3 ;

6) šķidrā kurināmā saimniecība ar avārijas kurināmā – dīzeļdegvielas tilpni 5000 m3 ;

7) gāzes sadales un kompresoru laukums;

8) ugunsdzēsības rezervuāri – ugunsdzēsības vajadzībām (divas tilpnes 450 un 300m3);

9) transformatoru laukums;

10) tehnoloģiskā estakāde - cauruļvadu pārvadam par ceļu;

11) pazemes rezervuārs ar sūkņu staciju – notekūdeņu savākšanai, pārsūknēšanai uz pilsētas kanalizācijai;

12) piesārņotā ūdens attīrīšanas iekārta – ūdens attīrīšanai no naftas produktiem.

Ēku un būvju izvietojumu Rīgas TEC-1 teritorijā skatīt 2. pielikumā.
TEC-1 teritorijas centrā izvietota energobloka ēka ar galvenajām tehnoloģiskajām iekārtām – gāzes turbīnām, katliem - utilizatoriem, tvaika turbīnu, diviem ūdens sildīšanas katliem, energoiekārtu un vadības ēka. Uz dienvidiem no tām atrodas siltumtīklu ūdens rezervuārs un transformatoru stacija. Uz ziemeļiem no energobloka ēkas izvietotas ūdens apstrādes ēka, darbnīcas, šķidrā kurināmā saimniecība, gāzes saimniecība (gāzes sadales stacija, gāzes kompresoru stacija). Teritorijas austrumu daļā atrodas vecās ražotnes ēkas, kas pēc TEC-1 rekonstrukcijas ražotnes vajadzībām  vairs netiek izmantotas. Trešais ūdens sildāmais katls ar siltuma jaudu 116 MWth uzstādīts atsevišķā ēkā  TEC-1 teritorijas rietumu daļā blakus esošai gāzes bloka  un ūdens sildāmo katlu ēkai.
Apmēram 0,6 km attālumā no TEC-1 pamatteritorijas Ķīšezera krastā atrodas pelnu glabātuve (pelnu lauki), kur pelnu novadīšana pārtraukta kopš 2002. gada, kad pārtrauca izmantot kūdru kā kurināmo TEC-1. 
30,11 ha aizņem pelnu glabātuve (pelnu lauki) Lizuma ielā un 18,53 ha – bijusī kūdras noliktava Jaunciema gatvē.
Tā kā TEC-1 kopš 2002. gada pelnu laukus kā tehnoloģisku iekārtu vairs neizmanto un sakarā ar AS „Latvenergo restrukturizāciju, atbilstoši AS „Latvenergo” 2007. gada 10.septembra rīkojumu Nr. 284 „Par ražošanas procesā tieši neizmantoto ēku/būvju u.c. pamatlīdzekļu nodošanu atbildībā”   atbildība par pelnu lauku uzturēšana un apsaimniekošanu uzdota AS „Latvenergo” Saimnieciskā nodrošinājuma funkcijai. 
Ar 2010. gada  11. jūnija rīkojumu Nr.154  un 2006. gada 7. februāra  AS „Latvenergo” Valdes  lēmumu  Nr.20/6  Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijai  uzdota atbildība par TEC-1 esošo ēku būvju un tehnoloģiskās iekārtas demontāžu un teritorijas sakārtošanu, tai skaitā pelnu lauku sakārtošanu atbilstoši atļaujā noteiktajam vides aizsardzības pasākumu plānam. AS „Latvenergo” 2010. gada 11. jūnija rīkojums Nr.154 pievienots 4. pielikumā.
1.6.  Teritorijas plānojumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz uzņēmuma atrašanās vietu

Ņemot vērā Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam sniegto informāciju objekts atrodas tehniskās apbūves teritorijā.  Plānā minēts, ka ir sagaidāma neliela tehniskās apbūves teritoriju attīstība, un pamatā šo zonējuma veidu arī nākotnē veidos jau esošās tehniskās apbūves teritorijas. 
Apbūves vadlīnijas nosaka, ka tehniskās apbūves teritorijām vietējā plānošanā jānodrošina, lai apbūve iekļautos pilsētas ainavā un, vajadzības gadījumā, jāparedz noteikti augstuma un apbūves apjoma ierobežojumi. Bez tam jānodrošina, lai šo teritoriju lietotāji un iedzīvotāji ārpus šīm teritorijām būtu pasargāti no trokšņiem un cita veida piesārņojumiem, un vides kvalitāte atbilstu vides aizsardzības iestāžu prasībām.  
1.7.  Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums    
Rīgas TEC-1 atrodas Daugavas upes sateces baseinā. Tuvākā ūdenstilpne ir Ķīšezers, kas no elektrostacijas teritorijas atrodas apmēram 0,3 km attālumā uz ziemeļiem. Tas ir savienots vienā hidrogrāfiskā sistēmā ar Juglas ezeru, Baltezeru, Daugavu un līdz ar to arī ar Rīgas jūras līci. Rīgas TEC-1 teritoriju ar Ķīšezera dienvidu malu sasaista atvadkanāls, kas šobrīd  ietverts Rīgas meliorācijas sistēmas tīklā kā atklāts meliorācijas novadgrāvis.   
Teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi:

· Tehnogēnie (thQ4) nogulumi veido ģeoloģiskā griezuma pašu augšējo daļu no zemes virsmas līdz 1,6 - 4,5 m dziļumam (TEC-1 teritorijā apmēram 1,7 m). Ģeoloģiskajos urbumos atsegtais uzbērtās grunts biezums bija no 0,6 m līdz 2,2 m. Nogulumus veido dažāda rupjuma smilts un grants, sadzīves un celtniecības atkritumi, kas sajaukti ar organiskajām vielām. Minētie nogulumi konstatēti grunts virskārtā nelielā dziļumā visā izpētes teritorijā.

· Zem tehnogēnajiem nogulumiem 0,5 – 4,6 m dziļumā ieguļ purvu nogulumi (bQ4 ) – ko pārstāv zemā tipa koku vai koku-grīšļu kūdras slāņi, kas izplatīti visā izpētes teritorijā.

· Zem tehnogēniem un purvu nogulumiem teritorijā tuvāk Ķīšezeram ieguļ no 0,8 m līdz 10 m biezs ezera nogulumu (lQ4) slānis (sapropelis, smalka smilts, māls) vai arī Litorīnas jūras nogulumu (lmQ4lit) slānis (dūņas, smilts, vietām ar organikas piejaukumu un putekļainas smilts starpkārtām). Aprakstītā ezera un Litorīnas jūras nogulumu slānis teritorijas ģeoloģiskajā griezumā sastopams nevienmērīgi, t.i., vietām tas nav konstatēts. 

· Zemāk ieguļ Latvijas apledojuma glaciolimniskie nogulumi (lg Q3ltv), ko veido smalka un putekļaina smilts un smilšains māls. Šī slāņa biezums izpētes teritorijā ir aptuveni 45 m. 

Kvartāra nogulumu kopējais biezums TEC-1 teritorijā ir apmēram 54-57 m. 

Zem kvartāra segas ieguļ vidus- un augšdevona Arukila - Gaujas (D2-3ar-gj) un Narvas (D2nr) svītas nogulumi. Minēto nogulumu slāņi raksturojami sekojoši:

· Vidusdevona Narvas D2nr nogulumus veido dolomītmerģelis, māls un aleirolīts. Šo nogulumu slāņa biezums objekta teritorijā nav zināms, jo ar urbumiem nav sasniegts, bet Latvijā kopumā tas ir 98-130 m.

· Virs Narvas svītas nogulumiem ieguļ vidus- un augšdevona Arukilas-Gaujas (D2-3ar-gj) svītas smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Svītas nogulumu virsma atrodas 54-57 m dziļumā no zemes virsas. To kopējais biezums objekta teritorijā nav zināms, jo ar urbumiem nav sasniegta tā pamatne, bet kopumā Latvijas teritorijā tā maksimālais biezums ir 329 m.

Apskatāmā teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Lokālais gruntsūdens un seklāko artēzisko ūdeņu drenāžas apgabals ir Ķīšezers.

Objekta teritorijā, atbilstoši tās ģeoloģiskās attīstības apstākļiem, uzbūvei un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ir izplatīti pazemes ūdens horizonti, kas saistīti ar kvartāra nogulumiem un pirmskvartāra (vidus- un augšdevona Arukilas-Gaujas) nogulumu kompleksa iežiem.
Gruntsūdens horizonts. Visi augšminētie kvartāra nogulumi veido vienotu bezspiediena pazemes ūdens (gruntsūdens) horizontu, izņemot glacigēnos nogulumus, kas veido sprostslāni starp pazemes ūdens horizontiem. Gruntsūdens līmenis TEC-1 teritorijā, atkarībā no reljefa un gadalaika, svārstās no 0,8-1,9 m. Gruntsūdens plūsmas ir vērstas dienvidrietumu un ziemeļrietumu virzienos uz atvadkanālu, kā arī lokāli uz reljefa pazeminājumiem. Gruntsūdens no virszemes piesārņojuma ir neaizsargāts. 
Vidus- un augšdevona Arukilas-Gaujas pazemes ūdens komplekss. Zem gruntsūdens horizonta atrodas vidus- un augšdevona Arukilas-Gaujas (D2-3ar-gj) artēziskais pazemes ūdens komplekss, kas saistīts ar tāda pat nosaukuma svītas smilšakmeņiem. Tā ūdens statiskais līmenis TEC-1 teritorijā atrodas ~ 5-10 m dziļumā no zemes virsmas, un kompleksa ūdeņi ir spiedienūdeņi. Minētā  pazemes ūdens kompleksa lokālā notece vērsta uz Ķīšezeru. Kompleksa ūdens ir saldūdens. Dominējošais ir hidrogēnkarbonāta kalcija tipa ūdens, bet sastopams arī hlorīdu-hidrogēnkarbonātu nātrija-kalcija tipa ūdens. Ūdenim raksturīgs paaugstināts dzelzs jonu saturs 0,76-1,64 mg/l. Artēziskā ūdens kompleksa ūdens ir aizsargāts no virszemes piesārņojuma. To pārklājošo mālaino nogulumu kopējais biezums ir no 2 m līdz pat 37 m (Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas projekta ietekmes uz vidi novērtējums. Firma L4, 2002.).

Zemāk iegulošais vidusdevona Narvas (D2nr) mālaino iežu slānis veido reģionālo sprostslāni, kas atdala aktīvās ūdensapmaiņas zonu (saldūdens) no palēninātas ūdensapmaiņas zonas (sālsūdens).

2.    Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu

2.1.   Apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona

Rīgas TEC-1 gruntsgabals apbūvēts ar tehniskām būvēm un atrodas tehniskās apbūves teritorijā [Objekta plānošanas un arhitektūras noteikumi]. Uz dienvidiem no ražotnes apmēram 30 m attālumā atrodas mazstāvu (privātmāju) apbūves zona, bet uz ziemeļaustrumiem apmēram 25 - 70 m atrodas daudzstāvu apbūve un sabiedriskā zona. TEC-1 tiešā tuvumā pagaidām nav dzīvojamo māju masīvu. 

2.2.   Aizsargjoslas un jutīgās teritorijas

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2008. gada 4. janvāra Lēmumā Nr.4 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” konstatētajam, paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tai skaitā neskar Eiropas nozīmes aizsargājamos Natura 2000 objektus. 

Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam Rīgas TEC-1 iezīmēts pie kategorijas ķīmiski, uguns un sprādzienbīstami objekti.  Objektam noteikta drošības aizsargjosla.
Tuvākās jutīgas teritorijas:
Ķīšezers atrodas vairāk nekā 300 m attālumā no elektrostacijas. Aizsargjoslu likuma 7. panta 2. punkts nosaka, ka blīvi apdzīvotās vietās aizsargjoslu platumu ap ūdenstilpnēm nosaka saskaņā ar teritoriālo plānojumu, bet ne mazāk kā 10 m. Ķīšezera dienvidu krastam piegulošai teritorijai detālplānojums vēl nav izstrādāts, tādēļ pieņemts, ka aizsargjoslas platums tur ir 10 m. No tā izriet, ka ezera aizsargjosla ražotnes teritoriju neskar.

Tuvākie kultūrvēsturiskie pieminekļi (Meža kapi, Mežaparka vēsturiskā apbūve, arhitektūras pieminekļi, Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca u.c.) atrodas sākot no apmēram 800 m līdz 2 km attālumā ziemeļu un rietumu virzienā. Ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 8. pantu, kas nosaka, ka aizsargjoslas minimālais platums ap kultūrvēsturiskiem pieminekļiem pilsētā ir 100 m, tad arī šis faktors neierobežo ražotnes darbu.

110 kV gaisvadu elektropārvades līnijas objekta teritoriju skar vairākās vietās: teritorijas dienvidu, ziemeļu un austrumu malā.

110 kilovoltiem ekspluatācijas aizsargjoslas platums ir 7 m uz abām pusēm no līnijas malējā vada. 

330 kV gaisvadu elektropārvades līnija iet gar objekta austrumu malu un tās aizsargjoslas platums ir12 m uz abām pusēm no malējā vada.

Teritorijas centrālajā daļā atrodas gāzes regulēšanas punkts, kam pēc Aizsargjoslu likuma 22. panta paredzēta aizsargjosla ar rādiusu 10 m.

Uz gāzes regulēšanas punktu virzienā no ziemeļiem stiepjas maģistrālais gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 MPa. Likumā paredzētais aizsargjoslas platums ir 25 m no tā ass.

TEC–1 ražotnes dienvidu daļā atrodas arī centralizētās siltumtrases estakādes. To aizsargjoslas platums ir 1 m no nožogojuma vai visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes.

Gar autoceļiem un ielām pilsētās pēc Aizsargjoslu likuma 13. panta – teritoriju plānojumos likumā noteiktajā kārtībā un atzīmē kā sarkano līniju. Viskaļu ielas un Ezermalas ielas sarkanās līnijas noteiktas Valsts zemes dienesta Lielrīgas nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļas sagatavotajā zemes īpašuma plānā.

Objekta teritorijā atrodas divi artēziskie urbumi, kas ierīkoti 2008. gadā,  kuru dziļums 140 un 141  m un kuri ir paredzēti ūdens ieguvei no vidus- un augšdevona Arukilas – Gaujas svītas pazemes ūdens kompleksa horizontiem. Artēzisko ūdeni paredzēts izmantot tikai tehnoloģiskām vajadzībām. Mazcaurlaidīgo nogulumu biezums virs ekspluatētā D3ar-gj pazemes ūdens horizontu kompleksa ir no 2 līdz 37 m, tādejādi, pazemes ūdens horizonta aizsargātība no virszemes piesārņojuma teritorijā ir atšķirīga. Saskaņā ar 2004. gada 20. janvāra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 – ”Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un atbilstoši pazemes ūdeņu atradnes pasei, artēziskajiem urbumiem ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas: 
Artēziskajiem urbumiem Nr.1 un Nr.2 stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskās aizsargjoslas nav nepieciešamas, ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir  800 – 1120 m
Saskaņā ar pazemes ūdeņu atradnes pases datiem, atradnes teritorijā nav īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.
Teritorijas dienvidaustrumu malā ir ierīkots 970 m garš atklāts atvadkanāls (notekgrāvis), kas ietek Ķīšezerā. Tas kādreiz kalpoja kā tehnoloģiska būve TEC-1 dzesēšanas ūdeņu novadīšanai. Kopš 2005. gada 1. novembra TEC-1 atvadkanālu vairs neizmanto. Kanāls šobrīd ietverts Rīgas meliorācijas sistēmas tīklā un atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 75 – „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla uzturēšanas noteikumi”  6.1.3. punktam, kā atklātam meliorācijas novadgrāvim, tam jāievēro aizsargjosla ne mazāk kā 3 m uz katru pusi no atklātā grāvja malas ( Rīgas domes 2008. gada 8. aprīļa vēstule Nr. 2.4-11/DV-08-345-nd.)
3.  Plānošana, projektēšana un būvdarbi
3.1.  Attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība  
	Būvvaldes nosaukums:
	Rīgas pilsētas būvvalde
	
	

	Adrese:
	Amatu ielā 4, Rīga
	
	

	Tālrunis:
	67 105 800
	Fakss:
	67 012 805


3.2.  Plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā.

Kopš TEC-1 jaunā bloka nodošanas ekspluatācijā )01.11.2005.) Rīgas pilsētas būvvalde ir izsniegusi sekojošas būvatļaujas: 

· Būvatļauja Nr. T-102-09, izdota 2009. gada 18.martā  - Rīgas TES TEC-1  papildus ūdens sildāmā katla izbūve TEC-1 , derīga līdz 2010. gada 1. jūnijam. 

4.   Piesārņojošās darbības klasifikācija

4.1.   Darbības veidi

A kategorijas uzņēmums. Enerģētika. Sadedzināšanas iekārtas ar siltuma jaudu virs 50 MW (likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma 1.1. punkts).

4.2.   Darbības virzieni

Darbības virziens – Enerģētika.  NACE kods 35.11 –  Elektroenerģijas ražošana; 35.30 –  Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;    PRODCOM kods 40
5.   Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs

5.1.  Darbinieku skaits esošos uzņēmumos

Rīgas TEC-1 ražotnē tiek nodarbināti 38 darbinieki. Operatīvais darbs tiek organizēts piecās maiņās pa 4 darbiniekiem maiņā 12 stundu darba maiņās ar summēto darba laika uzskaiti. Objekta administrācijas darba laiks no 08:00 līdz 16:45 (p., o., t., c.) un no 08:00 līdz 15.30 (piektdienās). Darba dienas laikā ražotnē atrodas:

· Rīgas TEC-1 vadītājs;

· Operatīvā personāla dienesta vadītājs;

· ekspluatācijas dienesta vadītājs

· 14 iekārtu ekspluatāciju inženieri;

· tehniskā sekretāre;

· tehniskās informācijas tehniķe;

· stacijas dispečers;

· 3 operatīvie darbinieki.

Darba dienas laikā TEC – 1 teritorijā var atrasties līgumorganizāciju darbinieki, kuru skaits atkarīgs no līgumā paredzēto veicamo darbu apjoma.

Ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās uzņēmumā atrodas:

· stacijas dispečers;

· 3 operatīvie darbinieki;

Objekta apsardzi nodrošina 3 apsardzes darbinieki.
5.2.   Darbinieku skaits jaunajos uzņēmumos

Neattiecas.

6.   Piesārņojošās darbības apraksts

6.1.  Pieteikuma iesniegšanas iemesls
	Atļaujas saņemšana piesārņojošās darbības uzsākšanai 
	 ⁭

	Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā
	 ⁭

	Atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai
	+


6.2.   Darba stundas

TEC-1 ražošanas process ir nepārtraukts, 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī. Ražošanas procesā nodarbinātie operatīvie darbinieki strādā divās divpadsmit stundu maiņās, katrā maiņā trīs darbinieki. Administratīvie darbinieki strādā 8 stundu darba dienu normālā darba režīmā.

6.3.   Plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks

  Netiek plānota jauna būvniecība un rūpniecisko iekārtu rekonstrukcija. 
Rekonstruētās Rīgas TEC-1 projektēšana uzsākta 2003. gada 30. jūnijā (līgums ar Alstom Power Sweden AB) un pabeigta 2005. gada 1. janvārī.
Būvdarbi uzsākti 2003. gada 28. oktobrī un pabeigti līdz 2005. gada 25. februārim.

6.4.  Piesārņojošās  darbības uzsākšanas laiks

 Rīgas TEC-1 jaunais bloks nodots ekspluatācijā   2005. gada 1. novembrī. Līdz ar to vecā ražotnes daļas ekspluatācija tika pārtraukta. 2010. gada 8.jūnijā ekspluatācijā tika nodots trešais ūdens sildkatls, kurš novietots atsevišķā ēkā.
6.5.  Atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms - projektētā jauda           
Rīgas TEC-1 pamatdarbība ir kombinēta elektrības un siltumenerģijas ražošana. 
Uzstādītā  elektriskā jauda – 144 MW, uzstādītā siltuma jauda - 493 MW ( atbilstoši licencei) 

Plānotā elektroenerģijas izstrāde - līdz 1 000 GWh gadā; 

Plānotā siltumenerģijas izstrāde – līdz 1 100 GWh gadā. 

6.6. Atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem - apkalpojamo iedzīvotāju skaits

Neattiecas.

6.1    Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai

6.11.    attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņam esošā piesārņojošā darbībā – atzinums par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums

 Sakarā ar trešā ūdens sildāmā katla uzstādīšanu, Vides pārraudzības valsts birojs 2008. gada 4. janvārī ir pieņēmis Lēmumu  Nr.4 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” . 

2008. gada janvārī  Lielrīgas reģionālā vides pārvalde izsniedz Tehniskos noteikumus Nr. 5-8/44 TEC-1 papildus ūdens sildāmā katla būvniecībai. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2013. gada 7. janvārim.  Ar 21.01. 2009. vēstuli Nr. 111/176  Rīgas Domes Vides departaments sniedz akceptu papildus ūdens sildāmā katla mājas jaunbūves projektēšanai. 
6.12. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš
2005. gada 7. oktobrī Lielrīgas reģionālā vides pārvalde izsniegusi „Atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-A-0273. Atļauja derīga līdz 2010. gada 6. oktobrim.

Atļaujā veikti grozījumi ar sekojošiem LRVP lēmumiem: 06.09.2006. Lēmumu Nr.173; 05.12.2008.Lēmumu Nr.149i; 21.09.2009. Lēmumu Nr.122i.

6.13.  rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības plāna iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā
2007. gadā sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Rīgas TEC-1 Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP). Papildinātais un aktualizētais Rīgas TEC-1 RANP  VPVB tika iesniegts 2010.gada 19. martā. VPVB izvērtēja iesniegto RANP, un uzdevis papildināt  līdz 2014. gada 19. oktobrim. Rīgas TEC-1 Civilās aizsardzības plāns izstrādāts 2008. gadā un saskaņots ar VUGD Rīgas pilsētas pārvaldes priekšnieku.
7.   Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām noslēgtie līgumi

7.1. Par ūdens piegādi

Dzeramais ūdens tiek saņemts no Rīgas pilsētas ūdensvada saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” (reģistrācijas nr.LV40103023035, adrese: Basteja bulvāris 1, Rīga, LV-1495) 01.09.2006. noslēgto līgumu, kas ir spēkā līdz 01.09.2011.
7.2.  Par notekūdeņu attīrīšanu 
Sadzīves saimnieciskie un lietus notekūdeņi tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” (reģistrācijas nr. LV40103023035, adrese: Basteja bulvāris 1, Rīga, LV-1495) kanalizācijas sistēmā saskaņā ar 01.09.2006. noslēgto līgumu, kas ir spēkā līdz 01.09.2011.
Nosacīti tīrie lietus notekūdeņu no jaunās ražotnes teritorijas un  lietus ūdeņi no vecās ražotnes teritorijas tiek novadīti  Rīgas domes satiksmes departamenta lietus notekūdeņu sistēmas kolektorā bez līguma.  
7.2.  Par atkritumu apsaimniekošanu                   
Sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai veic SIA „Veolia vides serviss”(reģistrācijas Nr.LV40003244831, adrese: Spilves iela 10a,Rīga, LV-1007)

Bīstamo atkritumu, (dzīvsudraba, luminiscento lampu, akumulatoru, eļļas filtru, ar naftas produktiem piesārņotos atkritumus u.c.) apsaimniekošanu, saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA „EKO OSTA”(reģistrācijas Nr.LV40003428805, adrese: Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034).
7.3.  Par citiem līgumiem, ja tie attiecas uz uzņēmuma saimniecisko darbību
Dabasgāzes piegādi veic A/s „Latvijas gāze” saskaņā ar noslēgto līgumu „Dabasgāzes piegādes līgums Nr.01RD00/03-334 dabasgāzes lietotājiem ar gada patēriņa apjomu virs 1 miljona m3”, kas noslēgts 2003. gada 23. decembrī.
2005.gada 3. maijā noslēgta Vispārējā vienošanās Nr. 01RD00/05-116 (ar grozījumiem 2008. gada 30 .maijā Nr. 01RD00/05-116.5 ar SIA „AVT NAFTA” par dīzeļdegvielas piegādēm.
Informācija par noslēgtajiem līgumiem apkopota 7.1. tabulā

7.1. tabula Informācija par noslēgtajiem līgumiem
	Nr.p.k.
	Līguma numurs
	Līguma priekšmets
	Līguma puses
	Līgumā norādītā jauda
	Līguma termiņš

	1.
	23.12.2003 Līgums Nr. 01RD00/03-334,
	Par   dabas gāzes piegādi Lietotājam līdz līgumā noteiktajai piederības robežai
	VAS „Latvenergo’ un 

AS  „Latvijas gāze”
	Atbilstoši Piegādātājam   rakstiski iesniegtajam pieprasījumam par Lietotājam nepieciešamo dabas gāzes apjomu  katram gadam   
	Līgums pagarinās ik gadu uz katrau nākamā kalendārā gada periodu, ja kāda no Pusēm līdz katra gada 1. novembrim rakstītā formā nepaziņo gribu izbeigt Līgumu

	2.
	2005. gada 3. maija Vispārēja vienošanās Nr. 01RD00/05-116, grozījumi 2008. gada 30. maijā Nr. 01RD00/05-116.5
	Par iezīmētas (marķētas) vasaras vai ziemas dīzeļdegvielas enerģijas ražošanai piegādi
	VAS „Latvenergo” un  

SIA „AVT NAFTA”
	Orientējošais apjoms 5 000 000  ( pieci miljoni) litri.
	Līdz  2005. gada 31.decembrim.  Ja viena mēneša laikā  pirms vispārējās vienošanās termiņa beigām neviena puse ar rakstisku paziņojumu  neizsaka vēlēšanos vienošanās darbību izbeigt, tā uzskatāma par pagarinātu uz nākošo kalendāro gadu.

	3.
	010000/10-53
	Vispārīgā vienošanās par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
	AS „Latvenergo”-

 - SIA „Veolia vides serviss”


	-
	01.01.2010-31.12.2011.

	4.
	010000/10-18
	Vispārīgā vienošanās par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
	AS „Latvenergo” –

SIA „Eko Osta”
	-
	01.01.2010-31.12.2010

	5.
	E101

010000/08-407
	Par videi kaitīgu preču(EEIA) apsaimniekošanu.
	AS „Latvenergo” –

AS „Latvijas Zaļais Elektrons”
	-
	23.07.2008.-31.12.2011

	6.
	62/08/

010000/08-25
	Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
	AS „Latvenergo”-

SIA „Zaļais centrs”
	-
	22.01.2008.-22.01.2013.

	7.
	00020047/

112100/06-68
	Par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu
	AS „Latvenergo”-

SIA „Rīgas ūdens”
	-
	01.09.2006

-

01.09.2011

	8.
	01R000/08-74
	Par ūdensvada lietošanu un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu
	AS „Latvenergo”-

SIA „RADNIK”
	Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem
	01.02.2008-beztermiņa

	9.
	11T100/06-72
	Par ūdensvada lietošanu un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu
	AS „Latvenergo”-

N.Puško
	Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem
	01.12.2006.- beztermiņa


                  B  sadaļa 
Ražošanas procesi un tehnoloģijas

8.   Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts

8.1.  Iekārtas un ražošanas procesu apraksts

8.1.1.  Vēsturiskais apraksts
TEC-1 tika būvēta laikā no 1954. līdz 1960. gadam, ar mērķi darboties uz vietējā kurināmā - kūdras bāzes. Celtniecības mērķis bija jaudīga enerģētikas objekta izveidošana, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pāreju uz centralizētu siltumapgādi un tik nepieciešamo jaunu elektrisko jaudu ieviešanu. Visā ekspluatācijas laikā TEC-1 bija un arī šobrīd, pēc rekonstrukcijas, ir viens no galvenajiem Rīgas labā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas siltuma avotiem, kā arī ieņem nozīmīgu vietu Latvijas elektroenerģijas bilancē.

Ražotnes teritorija ir izveidojusies 40 gadu laikā, un līdz tās rekonstrukcijas sākumam 2003.gadā sastāvēja no ražošanas, pārvaldes un sadzīves ēku un būvju kompleksa ar attīstītu infrastruktūru - apakšzemes un virszemes komunikācijām, dzelzceļa un autoceļa tīkla, elektropārvades un sakaru līdzekļiem. Ēku un būvju savstarpējais izvietojums atbilst stacijas funkcionālajam uzdevumam - siltuma un elektroenerģijas ražošanai, ar iespēju izmantot triju veidu kurināmo - kūdru, mazutu un dabas gāzi.

TEC-1 ražotnes kopējā elektriskā jauda bija 129,5 MWel, bet siltuma jauda (ieskaitot ūdens sildkatlus) – 616 MWth. Sākotnēji termoelektrostacijas iekārtas bija paredzētas frēzkūdras sadedzināšanai, bet vēlāk pielāgotas arī dabasgāzes un mazuta kurināmajam. Siltuma patēriņa maksimuma slodzes tika nodrošinātas ar diviem ūdens sildīšanas katliem, kas uzstādīti 1968. un 1969. gadā, to kopējā jauda 232 MWth, kā pamata kurināmo izmantojot dabas gāzi, bet kā rezerves kurināmo – mazutu. Kopš 1999. gada kā kurināmais TEC-1 tika izmantota tikai dabasgāze un frēzkūdra. Kūdras izmantošana ražotnē 2002. gadā tika pārtraukta.
Tā kā Rīgas TEC-1  galveno iekārtu nostrāde bija  lielāka par 200 000 stundām, kas siltuma iekārtām ar spiedienu 90 bar pārsniedz maksimālo kalpošanas termiņu, kā arī morāli novecojušas, tika  pieņemts lēmums par  ražotnes rekonstrukciju.  TEC-1 rekonstrukcijas iecerei 2002. gadā tika veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Rekonstrukcijas nepieciešamību noteica sekojoši faktori:
· ņemot vērā TEC-1 izvietojumu un tās lomu pilsētas siltumapgādē bija vēlams, lai arī nākotnē šajā rajonā atrastos siltuma avots. Stacijas izvietojums Rīgas pilsētā ir ļoti izdevīgs no tā viedokļa, ka siltuma un elektriskās jaudas ir tuvu galvenajām patēriņa slodzēm, un ka stacijas laukums ir nodrošināts ar inženierkomunikāciju struktūru;

· stacijas laukumā ir vieta jaunu objektu izvietošanai, netraucējot esošās stacijas darbību būvniecības laikā;

· iespēja nodrošināt augstas efektivitātes siltuma un elektroenerģijas ražošanu videi draudzīgā koģenerācijas režīmā, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu un primārās enerģijas ietaupījumu, kas veicina uzņēmuma konkurētspēju enerģijas tirgū, kā arī ļauj būtiski uzlabot racionālu dabas resursu izmantošanu un samazināt emisijas vidē;

· elektrostacijas rekonstrukcija ļāva iekļauties Latvijas valsts starptautisko saistību izpildē (atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvai 2004/8/EK par koģenerāciju), kā arī nodrošināt TEC-1 attīstību saskaņā ar Latvijas enerģētikas nacionālās programmas nostādnēm, Rīgas siltumapgādes koncepciju un Rīgas pilsētas vides kvalitātes uzlabošanas uzdevumiem.

8.1.2. Rīgas TEC-1  iekārtu,  ražošanas jaudu un procesu raksturojums         
Elektrostacijā uzstādītas sekojošas pamatiekārtas:
· divas gāzes turbīnas GTX100; 

· viena tvaika turbīna MP-24; 

· divi utilizācijas katli;

· trīs ūdens sildkatli KV-GM-100; 

· viens papildus tvaika katls VEA Univex 120PD H-20. 

Uzstādītā jauda ir sekojoša:

· elektriskā jauda ir 144 MWel;

· siltuma jauda ir 493 MWth.    
Kā pamatkurināmo TEC-1 izmanto dabas gāzi, kā avārijas kurināmo ūdens sildāmajiem katliem - dīzeļdegvielu.   Avārijas kurināmo - dīzeļdegvielu uzglabā  speciāli aprīkotā tvertnē, kuras tilpums ir 5000 m3. Galvenie ražošanas procesi, kas saistīti ar TEC-1 ražotnes piesārņojošo darbību, ir:

· elektroenerģijas un siltuma ražošanas process, sadedzinot kurināmo;

· pamatkurināmā (dabasgāzes)   apgādes sistēma;

· avārijas kurināmā (dīzeļdegvielas) apgādes sistēma;

· ūdens sagatavošana, izmantojot jonu apmaiņas tehnoloģiju;

· tehnoloģisko procesu rezultātā radušos notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, kā arī atkritumu apsaimniekošana.

Šo procesu rezultātā tiek patērēti dabas resursi un veikta piesārņojoša darbība. Procesu plūsmu diagramma parādīta 3. pielikumā.

8.1.2.1. Elektroenerģijas un siltuma ražošanas process, sadedzinot kurināmo

TEC-1 izmanto gāzes – tvaika kombinētā cikla tehnoloģiju: divas gāzes turbīnas ar diviem tvaika katliem utilizatoriem un vienu termofikācijas tvaika turbīnu. Izmantotā tehnoloģija ir videi draudzīga, augstas efektivitātes siltuma un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā. 
Ražošanas ciklā tiek izmantotas gāzes GTX100 turbīnas. Pēc gāzes turbīnām dūmgāzes nonāk utilizācijas katlos, kuros tās, ja nepieciešams, tiek uzsildītas līdz 740oC, izmantojot utilizācijas katlu pēcdedzes gāzes degļus. Dūmgāzu siltums tvaika katlos - utilizatoros barošanas ūdeni pārvērš pārkarsētā augstspiediena tvaikā. Atlikušo dūmgāzu siltuma daļu tvaika katlos - utilizatoros izmanto ārējo siltumtīklu ūdens uzsildīšanai zemspiediena ūdens sildītājos (ekonomaizeros). Dūmgāzes pēc siltuma utilizācijas novada atmosfērā.

Utilizācijas katlos saražoto tīro, pārkarsēto tvaiku izmanto pievienotajā tvaika turbīnā. Pēc turbīnas nostrādātais tvaiks kondensējas termofikācijas kondensatoros. Kondensātu savāc un novada atpakaļ ciklā. Lai kompensētu zudumus tvaika un ūdens ciklā, kondensāta līnijā pievada demineralizētu piebarošanas ūdeni.

TEC-1 koģenerācijas iekārtas paredzētas bāzes siltuma slodžu segšanai gada griezumā, tāpēc, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes maksimālos un avārijas režīmus TEC-1 ražotnē papildus uzstādīti trīs KV-GM-100 ūdens sildkatli ar zema NOx degļiem (4 degļi katram katlam). Dūmgāzes no diviem ūdens sildkatliem novada vienā kopīgā dūmenī, kura augstums ir 50 metri., bet no trešā sildkatla – atsevišķā 50 m augstā dūmenī. Paredzēts, ka pie maksimālām slodzēm vienlaicīgi tiks darbināti  divi ūdens sildkatli – viens vienmēr atrodas rezervē. Gadījumos, ja kāds no  gāzes turbīnas blokiem iziet no ierindas, ir iespējama visu trīs ūdens sildāmo katlu darbība vienlaicīgi.

Dabas gāzes padeves sistēma sastāv no sekojošām divām daļām:

a) gāzes kompresoru sistēmas (gāzes sadales un kompresoru stacija),
b) gāzveida kurināmā padeves mezgls gāzes turbīnas GTX100 korpusā. 

Sistēmas uzdevums ir nodrošināt dabas gāzes padevi uz gāzes turbīnām, ūdens sildkatliem un utilizācijas katliem ar atbilstošiem parametriem. Dabas gāze pa cauruļvadiem tiek saņemta no AS “Latvijas gāze”.
Gāzes pieņemšanas stacijā (GPS) ir trīs līnijas, no kurām vismaz viena ir rezerves līnija, tāpēc iekārtas apkope var tikt veikta tās darbības laikā. Lai gāzes plūsmas mērījumu rezultāti būtu precīzi, ja slodze ir zema, ir papildu līnija, kas ieslēdzas automātiski, ja ir vāja gāzes plūsma. Gāze plūst caur filtriem, kuri pilda daļiņu tīrīšanas un saistīšanas funkcijas. GPS ir aprīkota arī ar plūsmas mēraparātiem, kas mēra gāzes patēriņu. GPS ir arī dubultbloka un dubultās nolaišanas vārsti, kas nodrošina drošu ierīces izslēgšanu, lai varētu veikt tās apkopi. Ir arī izplūdes un paraugu ņemšanas punkti, kas kalpo par vēdināšanas līnijām, lai iztukšotu sistēmu. Vēl ir uzstādīti arī noslēgi pirms un aiz plūsmas mēraparātiem.

Gāzes kompresoru uzdevums ir palielināt padeves spiedienu no 5 līdz 6 bāriem gāzes ieplūdes atveres malās, un līdz nepieciešamajiem 27 bāriem gāzes gāzveida kurināmā bloka ieplūdes atverē pie gāzes turbīnas. 

Gāzi pa objekta teritoriju pārvada pa virszemes tērauda cauruļvadiem. Gāzes padeves procesa vadība un uzraudzība tiek veikta ar datorizētas vadības sistēmas palīdzību. 

8.1.2.2.   Avārijas kurināmā – dīzeļdegvielas apgādes sistēma    
Dīzeļdegvielu Rīgas TEC-1 piegādā ar autocisternām, kuru tilpums 30-40 m3. Tā kā dīzeļdegviela ir avārijas kurināmais un to izmanto tikai gāzes piegādes pārtraukumu gadījumā, vai veicot avārijas kurināmā apgādes sistēmas pārbaudes, tās patēriņš ir neliels, līdz ar to arī nepieciešamība papildināt uzglabāšanas rezervuāru ir reti.

Dīzeļdegvielas piegādi nodrošina organizācijas, kas nodarbojas ar degvielas tirdzniecību un ir tiesīgas veikt naftas produktu pārvadājumus. 

Dīzeļdegvielas izliešanai no autocisternas, blakus dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru laukumam izvietota speciāla autocisternu izliešanas vieta. 
Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāram uzstādīta augšējā un apakšējā līmeņa kontroles sistēma (ultraskaņas līmeņrādis). Sasniedzot noteiktās līmeņa robežvērtības sistēma nosūta brīdinājuma signālu uz ūdens sildīšanas katlu mājas paneli un operatoru pulti. Automātiski tiek aizvērts rezervuāra uzpildes cauruļvada aizbīdnis un atslēgts uzpildes sūknis (ja tas tiek lietots). 
Dīzeļdegvielas uzglabāšanai TEC-1 teritorijā, monolīta betona apvaļņojumā izvietots viens vertikāls tērauda rezervuārs ar tilpumu 5000 m3. Rezervuārā uzglabājamās dīzeļdegvielas daudzums var nodrošināt ūdenssildāmo katlu darbu ar pilnu slodzi 215 stundu garumā. 

Rezervuārā esošā produkta līmeņa kontroli nodrošina ar trīs līmeņa devējiem. Kurināmā kvalitātes kontrolei rezervuārā uzstādītas trīs paraugu ņemšanas vietas. Uz rezervuāra jumta izvietotas divas degvielas tvaiku ventilācijas īscaurules, kuras aprīkotas ar liesmas norobežotājiem. 

Rezervuārā uzstādīti arī temperatūras devēji, temperatūras paaugstināšanās gadījumā (virs +40 oC) tiek ieslēgta trauksmes signalizācija.

Rezervuāram pievienota cauruļvadu sistēma, kas nodrošina dīzeļdegvielas iesūknēšanu un patēriņu no šīs tvertnes. Lai nodrošinātu dīzeļdegvielas izmantošanu arī ziemas apstākļos dīzeļdegvielas cauruļvadi aprīkoti ar elektroapsildi. Elektroapsildes sistēmas ieslēgšanās un atslēgšanās notiek automātiski, atkarībā no apkārtējās vides temperatūras. Sildīšanas procesa laikā dīzeļdegvielas cirkulāciju rezervuārā nodrošina ar rezervuāra uzpildes sūkņa palīdzību. 

Veicot darbu rezervuāru apvaļņojuma iekšpusē vai uz rezervuāra ir noteiktas un darbiniekiem jāievēro ugunsdrošības prasības. 
Lai norobežotu produkta izplūdi apkārtējā vidē rezervuāra bojājumu vai sūces gadījumā, ap rezervuāru ir izveidota 6,5 m augstu dzelzsbetona siena.  Rezervuāra apvaļņojums veidots ar aprēķinu, ka tajā var satilpt 110% no rezervuāra apjoma.  Iespējamās produkta noplūdes rezervuāra apvaļņojumā paredzēts uztvert apvaļņojuma zemākajā vietā izvietotā drenāžas bedrē 
Dīzeļdegvielas pārsūknēšana uz tehnoloģisko procesu

Dīzeļdegvielu patērē kā avārijas kurināmo un izmanto ūdenssildāmo katlu  darbības nodrošināšanai gadījumos, ja objektam ir pārtraukta dabasgāzes piegāde. Dīzeļdegvielu katliem pievada pa cauruļvadu sistēmu, kurā produktu padod ar  triju, dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāru laukumā izvietotu, centrbēdzes sūkņu palīdzību (katra sūkņa ražība 6 kg/s). 

Dīzeļdegvielas pārsūknēšanai tiek lietoti virszemes tērauda cauruļvadi, kas izvietoti uz tērauda konstrukcijas balstiem. 

Sūkņu palaišana un apstādināšana iespējama uz vietas pie sūkņiem vai no ūdens sildāmo katlu mājas paneļa. Dīzeļdegvielas pārsūknēšanas sistēmā lietotie aizbīdņi uzstādīti ar distances vadību. 

Pārsūknēšanas laikā kontrolē produkta plūsmu, temperatūru, spiedienu. Devēju sniegtā informācija tiek izvadīta uz ūdens sildāmo katlu mājas paneļa. Sūkņu spiedvadi aprīkoti ar spiediena devējiem, kas nodrošina cauruļvadu aizsardzību pret pieļaujamā spiediena pārsniegšanu, sūtot impulsus sūkņu atslēgšanai. Spiediena pazemināšanās gadījumā pie ievada ūdenssildāmo katlu mājā tiek pieslēgts nākamais sūknis (ja netiek konstatēta spiediena paaugstināšanās filtros). Visi dīzeļdegvielas ārējās sistēmas cauruļvadu posmi apgādāti ar drošības vārstiem. 

Pirms cauruļvada ievada ūdenssildāmo katlu mājas ēkā uzstādīts ugunsdrošības aizbīdnis ar pneimatisku piedziņu, kas aizveras ugunsdrošības signalizācijas nostrādes gadījumā. 

Dīzeļdegvielas apgādes sistēmā izvietotais elektroaprīkojums uzstādīts sprādziendrošā izpildījumā. 
Šķidrā kurināmā saimniecības kontroles un vadības sistēma nodrošina tehnoloģisko iekārtu darbu tādā apjomā, kas nepieciešams ūdens sildīšanas katlu darbībai avārijas kurināmā sadedzināšanai. Parametru kontrole un vadība tiek realizēta no TEC-1 centrālās vadības pults. 
8.1.2.4.  Ūdens ķīmiskā apstrāde, izmantojot jonu apmaiņas tehnoloģiju

Lai nodrošinātu tehnoloģiskajām iekārtām nepieciešamo ūdens kvalitāti, TEC-1 ūdens ķīmiskās apstrādes cehā ir uzstādītas sekojošas ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtas:

a) Tvaika cikla katlu - utilizatoru piebarošanas ūdens sagatavošanas iekārta 
Šī sistēma paredzēta, lai nodrošinātu utilizācijas katlu piebarošanu ar demineralizētu ūdeni. Piebarošanas ūdens tiek pievienots kondensātam kopējā līnijā, lai kompensētu zudumus tvaika un ūdens ciklā. Šajā sistēmā tiek izmantots ūdens no Rīgas pilsētas ūdensvada.

Katlu piebarošanas ūdens iekārtas tehnoloģiskā shēma sastāv no:

· diviem paralēliem smilšu filtriem, kas paredzēti dzelzs koncentrācijas samazināšanai ūdenī;

· diviem stipri skāba katjonīta filtriem (SAC);

· diviem vāji bāziska anjonīta filtriem (WBA);

· diviem stipri bāziska anjonīta filtriem (SBA);

· izlīdzinošā katjonītu filtra jeb dzidrināšanas filtra (SAC).

Filtru reģenerācijai izmanto sālsskābes (HCl) un nātrija hidroksīda (NaOH) šķīdumus. Ķīmiski apstrādātais atsāļotais (demineralizētais) ūdens tiek padots atsāļotā ūdens tvertnē. Iekārtas darbība ir pilnībā automatizēta. 
b) Siltumtīklu piebarošanas ūdens sagatavošanas iekārta
Iekārta paredzēta, lai kompensētu ūdens zudumus siltumapgādes sistēmā. Šajā sistēmā tiek izmantots artēziskais ūdens.

Siltumtīklu piebarošanas iekārtas tehnoloģiskā shēma sastāv no:

· trīs paralēliem smilšu filtriem, kas paredzēti dzelzs un mangāna satura samazināšanai; 

· diviem vāji skāba katjonīta filtriem (WAC);

· diviem stipri skāba katjonīta filtriem (SAC);

· diviem vāji bāziska anjonīta filtriem (WBA);

· viena CO2 degazatora.

Filtru reģenerācijai izmanto sālsskābes (HCl) un nātrija hidroksīda (NaOH) šķīdumus. 
8.2.1.5.  Izmantoto iekārtu parametri  
Gāzes turbīna :
skaits: 2                                                                                                                                            modelis: GTX100                                                                                                                                            uzstādītā elektriskā izejas jauda: 144 MW (atkarībā no āra gaisa temperatūras)                                           nominālais lietderības koeficients: 37%                                                                                           degļu skaits: 30                                                                                                                                           degļu tips: gāzveida kurināmajam.

Utilizācijas katls :
skaits: 2                                                                                                                                                 nominālā siltuma jauda, MWth: 85 MW                                                                                               kurināmā veids: tikai dabasgāze

Ūdens sildkatls

skaits: 3                                                                                                                                                       tips: KV-GM-100                                                                                                                                nominālā siltuma jauda, MWth: 116 MW;                                                                                                         kurināmā veids: dabasgāze un dīzeļdegviela;
Tvaika turbīna  
skaits: 1                                                                                                                                                                 tips: MP-24                                                                                                                                                     nominālā elektriskā jauda: 57 MWel
Tvaika palīgkatls VEA  Univex 120DH-20

skaits -1                                                                                                                                               uzstādītā jauda 8MW                                                                                                                    kurināmais – dabas gāze

8.1.2.6.   Procesu plūsmas diagramma pievienota 3. pielikumā.
8.2.  Tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana.

Lai nodrošinātu augstas efektivitātes koģenerāciju, kā arī būtiski samazinātu Rīgas TEC-1 ietekmi uz vidi, elektrostacijas izpildījumā ir ņemti vērā pasaules labākie tehniskie paņēmieni enerģētikā..

Elektrostacijā uzstādītās iekārtas, būves un funkcionālās shēmas kopumā veido siltuma un elektroenerģijas ražotni, kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu, prasībām sekojošās jomās:

· gaisa aizsardzība un atmosfēras gaisa kvalitāte;

· ūdens resursu izmantošana un aizsardzība;

· aizsardzība pret troksni;

· atkritumu apsaimniekošana;

· uguns un sprādziendrošība;

· darba aizsardzība.
8.2.1. Izmantotie labākie tehniskie paņēmieni (LTP) TEC-1  
a) Gāzes sadedzināšanas iekārtu efektivitāte atbilstoši labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) vadlīnijām. 
Dabas resursu taupīšana un efektīva izmantošana ir viena no  normatīvo dokumentu prasībām un atbilst arī prasībām attiecība uz  labāko tehnisko paņēmienu (LPT) pielietošanu.  Tādēļ enerģijas ražošanas efektivitāte ir nozīmīgs indikators

Pārskats par gāzveida kurināmā sadedzināšanas iekārtu efektivitāti  LPT kontekstā dots tabulā 8.2.1.

8.2.1. tabula. Tehnoloģija dabasgāzes kurināmā sadedzināšanai siltumelektrostacijās

	Stacijā izmantotā tehnoloģija
	Elektroenerģijas

lietderības 
	ražošanas 

koeficients (%)  
	Kurināmā izmantošana ( % )

	
	Jaunās  elektrstacijas
	Esošās elektrostacijas
	Jaunās un esošās elektrostacijas

	Gāzes turbīna
	
	
	

	Gāzes turbīna
	36 - 40
	32 - 35
	-

	Gāzes dzinējs
	
	
	

	Gāzes dzinējs
	38 - 45
	
	-

	Gāzes dzinējs ar katlu - utilizātoru , koģenerācijas režīmā
	>38
	>38
	75 - 85

	Gāzes katli
	
	
	

	Gāzes katls
	40 - 42
	38 - 40
	

	CCGT
	
	
	

	Gāzes turbīnaskombinētais cikls ar vai bez pēcdedzi (katlā- utilizātorā) kondensācijas režīmā 
	50 -58
	50 - 54
	-

	Gāzes turbīnas kombinētais cikls   bez pēcdedzes (katlā- utilizatorā) koģenerācijas režīmā
	< 38
	< 35
	75 - 85

	**Gāzes turbīnas kombinētais cikls   ar pēcdedzi (katlā- utilizatorā) koģenerācijas režīmā
	< 40
	< 35
	75 - 85


* Avots: “Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants.” Eiropas Komisija (2005.g.) “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).

** - tehnoloģija, kas izmantota TEC-1

Rīgas TEC-1 izmantotā tehnoloģija ir kombinētais gāzes – tvaika cikls, kas strādā koģenerācijas režīmā. Koģenerācijas staciju salīdzinājums sniegts 8.2. tabulā. 

	Koģenerācijas stacijas tips ar dabasgāzes kurināmo
	Neto lietderības koeficients elektro-enerģijas ražošanai (vidēji)
	Standarta attiecība (C) starp elektro-enerģiju un siltumu
	Kopējais iekārtas lietderības koeficients (vidēji)2)

	
	(%)
	(kWel/kWth)
	(%)

	1) Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma reģenerāciju (gāzes turbīna ar tvaika katlu - utilizatoru un tvaika pretspiediena turbīnu)

(TEC-1 izmantotā tehnoloģija)
	41,1-46,73)
	0,95
	85,2-88,73)

	2) Tvaika pretspiediena turbīna (tvaika katls ar tvaika pretspiediena turbīnu) 
	20
	0,45
	>80

	3) Tvaika kondensācijas turbīna ar nozartvaika noņemšanu termofikācijai (tvaika katls ar tvaika kondensācijas turbīnu)
	14-35
	0,45
	60-85

	4) Gāzes turbīna ar siltuma reģenerāciju (gāzes turbīna ar ūdens sildkatlu utilizatoru)
	25-42
	0,55
	65-87

	1) klasifikācija pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/8/EK “Par koģenerāciju, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu, veicināšana iekšējā enerģijas tirgū”

2) Izmantotā literatūra: Mehervan P. Boyce (2003) ”Gas Turbine Engineering Handbook”; The European Association for the Promotion of Cogeneration (2001) “Cogeneration Guide”

3) Skatīt 11. pielikumu.


8.2. 2. tabula. Koģenerācijas staciju salīdzinājums

TEC -1   kurināmā izmantošanas koeficients periodā no 2006g., kad  darbu uzsāka jaunās iekārtas, ir 87-88%, kas ir atbilstoši un pat pārsniedz   labāko pieejamo tehnisko  paņēmienu vadlīniju  rekomendācijas.  ( 2006. g.-87.35%, 2007. g.- 88.04%, 2008. g.- 87.75%, 2009. g.-88.54%, koģ. bruto- 89.92%. Avots: dati par termoelektrostaciju darbu, 1. forma)

b) Tehnoloģija dabasgāzes kurināmā sadedzināšanai siltumelektrostacijās un emisijas 

8.2.3. tabula. Tehnoloģija dabasgāzes kurināmā sadedzināšanai siltumelektrostacijās

	Sadedzinā-šanas tehnoloģija
	Jauda (MWth)
	Emisiju samazināšanas tehnoloģija
	Emisijas gaisā (mg/nm3)
	Piezīmes

	
	
	
	NOx
	Cietās daļiņas
	CO
	

	Gāzes katls
	50-100
	
	60-93
	
	7-14
	

	
	100-300
	
	150-200*
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	>300
	
	60-180*
	
	
	

	Kombinētā cikla gāzes turbīna
	>50
	SCONOX1
	<6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	50-300
	Pm2 (DLN3)*   
	18-41,6*
	
	0,1-11,3
	Izmantota TEC-1

	
	
	Pm (ūdens inžekcija)
	80-200
	
	<50
	

	
	>300
	PM (DLN)
	<30
	
	<30
	

	
	
	Pm (divpakāpju LNB4)
	43-73
	
	6-60
	

	
	
	Pm/SCR
	33
	
	30
	

	Gāzes turbīna
	50-100
	Pm (ar ūdens inžekciju)
	30-57
	
	<30
	

	
	
	DLN*
	18-35*
	
	
	

	
	100-300
	
	
	
	
	

	
	>300
	
	
	
	
	

	Iekšdedzes dzinējs
	14-111
	SCR5 (15%O2)
	5-13*
	
	
	

	Piezīmes:

1 SCONOX- atdalīta NOx samazināšana gāzes turbīnās.

2 Pm - NOx emisiju primārie mērījumi. 

3 DLN- Dry Low NOx sadedzināšanas kamera.

4 LNB- Low NOx deglis

5 SCR- selektīvā katalītiskā samazināšana.

*avots šo informāciju nav galīgi apstiprinājis.


Avots: “Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants.” Eiropas Komisija (2005.g.) “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).

8.2.4. tabula. LPTP ieteikumi gāzes sadedzināšanas iekārtām NOx un CO emisiju samazināšanai.

	Sadedzināšanas tehnoloģija
	Emisijas gaisā (mg/nm3)

atbilstoši LPTP
	O2
	Emisiju samazināšanas 

	
	NOx
	CO
	%
	Iespējas atbilstoši LPTP

	Gāzes turbīnas
	
	
	
	

	jaunas gāzes turbīnas 
	20 - 50
	5 - 100
	15
	Dry Low NOx sadedzināšanas  sistēma  vai SCR

	Gāzes katli 
	
	
	
	

	Jauni gāzes katli 
	50 – 100*
	30 - 100
	3
	  Sadedzināšana ar pazeminātu (liesu) gaisa pa devi vai SCR un oksidācijas kalizators CO samazināšanai

	CCGT
	
	
	
	

	Jauna CCGT ar pēcdedzi
	20 - 50
	30-100
	Indivi-duali stacijai
	Dry  Low NOx degļi,  un zema NOx degļi katlam  vai SCR, SNCR

	SCR: selektīvā katalītiskā NOx samazināšana; SNCR: selektīvā nekatalītiskā NOx samazināšana;

* idaži atšķirīgi viedokļi par robežvērtībām tiek  ziņoti dokumenta sekcijā 7.5.4 


Avots: “Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants.” Eiropas Komisija (2005.g.) “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).

TEC—1 gāzes turbīnās i  GTX-100 izmantota  vienotā gredzenveida sadegšanas kamera ar sausās sadedzināšanas, zema NOx tehnoloģiju (DLN). Tehnoloģijas pamatā ir divpakāpju sadedzināšana, sajaucot degvielu un gaisu.  Tehnoloģija nodrošina, ka NOx emisijas nepārsniedz 50 mg/m3 ( pie   O2 =15%). To parāda arī  nepārtrauktā emisiju  monitoringa rezultāti.  TEC-1 nepārtrauktā emisiju monitoringa iekārtu ( kā arī periodiskie mērījumi) parāda, ka slāpekļa oksīdu ( NOx)  emisija ir robežās no 25 -45 mg/m3 ( pie skābekļa satura 15%). Tas nozīmē, ka turbīnu konstruktīvais risinājums pilnībā nodrošina NOx un CO emisiju atbilstību LPTP ieteikumiem un papildus  sekundārie   emisiju samazināšanas pasākumi nav nepieciešami.  

Ūdens sildāmie  katli  KV-GM-100  aprīkoti ar Low NOx degļiem (zema  NOx) un  trešais ūdens sildāmais katls arī ar  dūmgāzu recirkulācijas sistēmu. Izmantojot šādu tehnoloģiju, sadedzinot dabas gāzi, NOx emisija nepārsniedz 150 mg/nm3, bet trešajam katlam -100 mg/nm3 CO emisijas nepārsniedz 100 mg/nm3, bet sadedzinot avārijas kurināmo - dīzeļdegvielu, NOx emisija ir 200 mg/nm3. 
c)  Dzesēšanas sistēma*
Iekārtu un palīgiekārtu dzesēšanai izmanto slēgta tipa atgriezenisko ūdens dzesēšanas sistēmu ar deviņiem ventilatoru tipa dzesēšanas torņiem, kuros notiek dzesēšanas šķidruma atdzesēšana ar gaisa plūsmu. Sistēmas maksimālā kopējā jauda ir 9000 kW un tā pilnībā atbilst LPT nostādnēm. Šajā sistēmā ūdens tiek iepildīts tikai vienu reizi pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Sistēma ar ūdeni netiek papildināta un nenotiek arī dzesēšanas šķidruma novadīšana no sistēmas. Dzesēšanas ūdenim tiek pievienots sāls šķīdums Temper-30, kas aizsargā sistēmu pret aizsalšanu. Dzesēšanas sistēmā ūdens tiek cirkulēts ar sūkņu palīdzību. Sistēma sastāv no diviem neatkarīgiem dzesēšanas kontūriem. 

Pirmā kontūra slēgtā dzesēšanas sistēma nodrošina dzesēšanu caur siltummaiņiem sekojošām iekārtām:

· abu gāzes turbīnu ģeneratoru un eļļošanas sistēmu dzesētājiem;

· tvaika turbīnas ģeneratoru un eļļošanas sistēmu dzesētājiem;

· dabas gāzes kompresoru dzesētājam;

· vakuuma sūkņiem;

· utilizācijas katla paraugu dzesētājiem;

· pārplūdes tvertnei.

Dzesēšanas šķidruma cirkulāciju pa noslēgtu kontūru caur ventilatora tipa gaisa dzesēšanas torņiem, siltummaiņiem un izplešanās tvertni nodrošina cirkulācijas sūknis. Otrs sūknis ir rezervē. Ventilatora tipa gaisa dzesēšanas torņos dzesēšanas šķidrumu atdzesē ar gaisa plūsmu, ko rada ventilatori.

Otrā kontūra dzesēšanas sistēma paredzēta tvaika kondensātam, kas radies tvaika turbīnas kondensatoros. Tvaika kondensāta dzesēšanu caur siltummaiņiem veic ventilatora tipa gaisa dzesēšanas torņos ar ventilatoru palīdzību tajā gadījumā, ja visu siltumu no tvaika turbīnas kondensatoriem nav iespējams novadīt sildot siltumtīklu ūdeni. Cirkulāciju caur ventilatora tipa gaisa dzesēšanas torņiem nodrošina spiediena starpība starp siltumtīklu turpgaitu un atgaitu.

Atgriezeniskā slēgtā ventilatoru tipa dzesēšanas sistēmas izmantošana novērš dzesēšanas ūdeņu novadīšanu vidē, izslēdz termiskā piesārņojuma risku un būtiski samazina ūdens patēriņu.

* Atsauces dokuments par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem rūpnieciskajās dzesēšanas sistēmās (2001. gada decembris)
8.2.2. Tīrākas ražošanas pasākumi 

Ūdens sagatavošana, izmantojot jonu apmaiņas tehnoloģiju.

Ķīmiski attīrīta ūdens sagatavošanas labākā tehnoloģija, praksē pielietojot jonu apmaiņu, ir balstīta uz jonu apmaiņas filtriem ar blīvu jonītu slāni un pretplūsmas reģenerāciju. Šāda tehnoloģija ir izmantota TEC-1. Tehnoloģijai ir sekojošas priekšrocības:

· palielināta filtru ražība ar daudz lielāku sagatavošanas ūdens plūsmas ātrumu caur filtriem, kas dod iespēju samazināt to skaitu;

· filtru skaita samazināšanas rezultātā nepieciešamas mazākas telpas, kas samazina energoresursu patēriņu telpu apsildei un apgaismojumam;

· samazināts izmantojamo ķīmisko reaģentu daudzums uz vienu kubikmetru ūdens, salīdzinot ar līdz šim izmantoto jonu apmaiņas filtru tehnoloģiju;

· samazināts ūdens daudzums pašpatēriņa vajadzībām.

Emisiju nepārtraukta kontrole.

Šāda kontrole dod iespēju uzreiz noteikt izmešu koncentrāciju (NOx, CO2, CO, O2) dūmgāzēs un nekavējoši veikt iekārtu automātisku ieregulēšanu, pēc iespējas zemāku emisiju koncentrāciju sasniegšanai. 

Lai samazinātu ietekmi uz vidi, TEC-1 ir realizēts pasākumu komplekss, samazinot izejmateriālu (ūdens, ūdens ķīmiskajā apstrādē izmantoto ķīmisko vielu, kurināmā) patēriņu, līdz ar to samazinot gāzveida, šķidro un cieto atkritumu rašanos, kuri tiek novadīti apkārtējā vidē. 

Automātiskā vadības sistēma

Elektrostacijā uzstādītā automātiskās vadības sistēma nodrošina :
· efektīvu kurināmā patēriņu;
· piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu, organizējot precīzāku kurināmā padevi;
· O2, CO, CO2, NOx kontroli un vadīšanu – degšanas procesa optimizāciju.
Ietekme uz gaisu

TEC-1 ražotnes ietekmi uz gaisu samazina sekojoši pasākumi:

· kurināmais ir dabasgāze, kas, salīdzinot ar citiem kurināmajiem, nesatur sēru un ir tīrākais kurināmā veids. Vienīgi kā avārijas kurināmo ūdens sildkatliem un tvaika palīgkatlam ļoti nelielos daudzumos izmantos dīzeļdegvielu;

· ieviests gāzes – tvaika turbīnas kombinētais cikls ar siltuma reģenerāciju;

· pielietotas labākās kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijas; 

· uzstādīta automātiskās vadības sistēma, kurai jānodrošina efektīvs kurināmā patēriņš un piesārņojošo vielu emisijas samazināšana, organizējot precīzāku kurināmā padevi;  
· ieviesta nepārtraukta emisiju kontrole, kas ļauj personālam analizēt iekārtu darbību un savlaicīgi veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus procesa uzlabošanai.
Ietekme uz ūdens resursiem

Pēc TEC-1 jaunā bloka nodošanas ekspluatācijā būtiski ir samazinājies kopējais ūdens patēriņš.   Pilnīgi ir pārtraukta virszemes ūdeņu ieguve no Ķīšezera. Lai samazinātu apkārtējā vidē novadāmo notekūdeņu apjomu un uzlabotu to kvalitāti, TEC-1 ir veikti sekojoši pasākumi :

· Ieviesta LPT atbilstoša slēgta ventilatoru tipa gaisa dzesēšanas sistēma iekārtu un palīgiekārtu dzesēšanai 

· Ūdens ķīmiskā apstrāde tiek veikta modernās jonu apmaiņas iekārtās, kas atbilst LPT nostādnēm

· Tiek veikta ūdens ķīmiskās apstrādes notekūdeņu neitralizācija pēc jonu apmaiņas filtru reģenerācijas;

· Katlu - utilizatoru caurpūšanas ūdeņu atkārtota izmantošana stacijas tehnoloģiskajā ciklā;

· Notekūdeņi praktiski netiek novadīti   dabiskā vidē; 

· Pārtraukta no ražotnes teritorijas savākto lietus notekūdeņu novadīšana atvadkanālā, pieslēdzoties lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmai Ezermalas ielā;

· Augsta tehnoloģisko procesu automatizācija.

 Cieto atkritumu samazināšana 

TEC-1   paredzēta dabasgāzes dedzināšana un dīzeļdegvielas kā avārijas kurināmā izmantošana, kas nerada cietos atkritumus. Cietie atkritumi nenozīmīgos apjomos rodas tehniskās apkopes, remontu un saimnieciskās darbības ietvaros. 

Elektroenerģijas un siltumenerģijas samazināšana ēkās

8.2.5. tabulā parādīti pasākumi, kas veikti, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas zudumus (iekavās norādīts aptuvenais ietaupījums, ja pielieto doto tehnoloģiju individuāli). Šāda ekonomija samazina emisiju daudzumu kas rodas, lai saražotu siltumenerģiju un elektroenerģiju zudumu segšanai.
8.2.5. tabula. Pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas zudumu samazināšanai
	Grupa
	Tehnoloģija
	Rīcība samazināšanai

	Ēkas norobežojošās konstrukcijas
	Ārsienu, jumta, pagraba pārsegumos izmantoti siltumizolācijas materiāli (9-20%)

Ēkas ārdurvju blīvēšana (4-9%)

Divslīpu jumta izveidošana.

Pakešlogu pielietošana (2-13%)
	Siltuma zudumu samazināšana caur ēkas norobežojošajām konstrukcijām.

	Energovadība un kontrole
	Siltumnesēja temperatūras un plūsmas kontrole un regulēšana.

Enerģijas patēriņa mērīšana.

Termoregulatoru vai ar roku regulējamu ventiļu uzstādīšana (10-20%).

Radiatoru atstarotāju uzstādīšana (5-10%)

Radiatoru neaizklāšana (1-5%)
	Optimālas telpu temperatūras nodrošināšana visu diennakti.

	Ventilācija
	Mehāniskās ventilācijas uzstādīšana ar rekuperatoriem un regulējamu ražību.
	Enerģijas patēriņa samazinājums, optimizējot gaisa padeves apjomu.

Ar ventilāciju aizejošā siltuma atgūšana.

	Inženier-komunikācijas
	Cauruļvadi ar siltuma izolāciju (5-10%)

Vārstu un armatūras izolācija.

Siltuma mezgla uzstādīšana (5-10%)

Apkures balansēšanas ventiļu uzstādīšana.

Karstā ūdens temperatūras samazināšana nakts laikā.

Karstā ūdens cirkulācijas sūkņa uzstādīšana.
	Iespēja kontrolēt enerģijas patēriņu.

Nekontrolētu siltuma zudumu samazināšana.

	Apgaismojums
	Kompakto luminiscences spuldžu pielietošana.

Kustības devēju uzstādīšana.

Laika releju uzstādīšana.
	Elektroenerģijas patēriņa samazinājums.

Optimāla apgaismojuma lietošana.

	Elektroiekārtas 
	Apkures cirkulācijas sūkņa ātruma regulēšana (līdz 50 %).

Iekārtu ar zemu enerģijas patēriņu lietošana.
	Enerģijas patēriņa samazinājums.


Elektroenerģijas un siltumenerģijas samazināšana ražošanā.
Siltumenerģijas patēriņu samazina, samazinot tā zudumus apkārtējā vidē. Tādēļ ir veikta cauruļvadu un pašu iekārtu siltumizolācija, kas dod 5-10% ekonomiju.                                                 Elektromotoriem tiek izmantoti frekvenču pārveidotāji, kas dod ap 50% elektroenerģijas ietaupījuma.

Vēl pie LPT pasākumiem, atbilstoši LPT pamatnostādnēm, jāmin tas, ka AS „Latvenergo” Ražošanas tehniskās funkcijas integrētās vadības sistēmas ietvaros, Rīgas TEC-1 ir sertificēta vides pārvaldības  sistēma atbilstoši LVS ISO 14001 standartam. Sertifikāciju un pārraudzību veic sertificēta pārraudzības institūcija.

8.2.3.  Vides aizsardzības prasību ieviešana

Tā kā TEC-1 jaunais bloks ir jauna elektrostacija, kuras projektā ir izmantotas modernas iekārtas un  LPT atbilstošas tehnoloģijas, pagaidām nekādi papildus vides aizsardzības pasākumi netiek plānoti. Sakarā ar trešā ūdens sildkatla būvniecību tika likvidēts viens gruntsūdens monitoringa urbums. TEC-1 2010. gada vides aizsardzības pasākumu plānā paredzēts šo urbumu atjaunot. 
Ņemot vērā to, ka TEC-1 vecais bloks, pirms elektrostacijas rekonstrukcijas un jauna energobloka izbūves, kā tehnoloģisku iekārtu  izmantoja pelnu laukus, kas attiecināmi uz piesārņotu teritoriju kategoriju, AS „Latvenergo”  uzņemas  pilnu vides normatīvajos aktos paredzēto atbildību par pelnu lauku sakārtošanu un gruntsūdeņu monitoringu. Tā kā TEC-1 kopš 2002. gada pelnu laukus kā tehnoloģisku iekārtu vairs neizmanto un sakarā ar AS „Latvenergo” restrukturizāciju, atbilstoši AS „Latvenergo” 2007. gada 10.septembra rīkojumu Nr. 284 „Par ražošanas procesā tieši neizmantoto ēku/būvju u.c. pamatlīdzekļu nodošanu atbildībā”   atbildība par pelnu lauku apsaimniekošanu un uzturēšanu   turpmāk  uzdota AS „Latvenergo” Saimnieciskā nodrošinājuma funkcijai.     

Ar 2010. gada  11. jūnija rīkojumu Nr. 154 un 2006. gada 7. februāra  AS „Latvenergo” Valdes  lēmumu  Nr.20/6  Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijai  uzdota atbildība par TEC-1 esošo ēku būvju un tehnoloģiskās iekārtas demontāžu un teritorijas sakārtošanu, tai skaitā pelnu lauku sakārtošanu atbilstoši atļaujā noteiktajam vides aizsardzības pasākumu plānam.

Atbildība par gruntsūdeņu monitoringa veikšanu un rezultātu iesniegšanu Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē uzdota AS „Latvenergo” Vides un darba aizsardzības funkcijai.

Minētais rīkojums reglamentē arī to, ka , sākot ar 2001. gadu Rīgas TEC-1 nav atbildīga par gruntsūdeņu monitoringa veikšanu pelnu lauku teritorijā.

4. pielikumā pievienots AS „Latvenergo” 2010. gada 11. jūnija rīkojums Nr. 154.
*  Pelnu lauku sakārtošanas rīcības plāns.
	Pasākumi
	Termiņi

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta izstrāde
	2013.gads

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta realizācija
	2014. – 2016.gads


*  Ņemot vērā to, ka, atbilstoši Rīgas attīstības plānam, paredzēta automaģistrāles (Ziemeļu transporta koridora 1. posms) izbūve, kas šķērsos pelnu lauku teritoriju, nav lietderīgi un ekonomiski pamatoti uzsākt pelnu lauku sakārtošanas darbus, kamēr nav precīzi  zināma automaģistrāles trase un pelnu lauku teritorijas tālākās izmantošanas perspektīvas. Līdz ar to pasākuma plāna termiņi var tikt grozīti. Pēc AS „ Latvenergo” rīcībā esošās informācijas (RD Pilsētas attīstības departamenta 2010 gada 29. maija vēstule Nr. DA-10-718-rd) Ziemeļu transporta koridora 1. posma izbūvi paredzēts sākt ne ātrāk kā 2012. gada otrajā pusē.
8.3. Iespējamās avārijas un to seku samazināšana

Rekonstruētajā TEC-1 ražotnē ir uzbūvēti četri (4) jauni 50 m augsti dūmeņi. Dūmeņu marķējums un aizsargapgaismojums nav obligāts. Saskaņā ar Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām pretuguns aizsardzības sistēmu elektroapgādei ugunsdrošības automātikas iekārtas, ugunsdzēsības ūdensapgādes iekārtas (sūkņi, elektroaizbīdņi, vadības iekārtas), kā arī avārijas (evakuācijas) apgaismojuma iekārtas nodrošinātas ar rezerves elektrobarošanu. Ir nodrošinātas ugunsdrošības atstarpes līdz esošām ēkām un būvēm un ugunsdzēsības auto piebrauktuves. Izveidota ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde no 2 artēziskām akām, veikts putu koncentrāta daudzuma aprēķins un izbūvēta putu sistēma.   

TEC-1 automātiskā ugunsgrēka dzēšanas sistēma veidota uguns atklāšanai un dzēšanai ar ogļskābās gāzes palīdzību gāzes turbīnas telpā:

· automātisku uguns atklāšanu gāzes turbīnas telpā;

· automātisku uguns dzēšanu, kad ugunsgrēka atklāšanas sistēma dod signālu;

· uguns dzēšanu, kad sistēma ir manuāli iedarbināta.

Ugunsgrēka atklāšanai izmanto siltuma un liesmas detektorus. Siltuma detektori tiek aktivizēti, kad ir pārsniegts noteiktais temperatūras līmenis. Liesmas detektori reaģē uz infrasarkano un ultravioleto liesmas izstarojumu.

Ēku un būvju, tai skaitā degvielas noliktavas ugunsdzēsības ūdens sistēmā ietilpst:

· divi ugunsdzēsības rezervuāri (450 un 300 m3) ūdens rezervei. Kopējā ugunsdzēsības ūdens rezerve ir 750 m3. Maksimālais ugunsdzēsības ūdens krājuma atjaunošanas laiks 24 stundās tiek nodrošināts ar 2 artēzisko aku debetiem. Ūdens patēriņš ārējai ugunsdzēsībai noteikts 30 l/s, bet ūdens patēriņš iekšējai ugunsdzēsībai noteikts 10 l/s.  
· ugunsdzēsības sūkņu stacija, kas aprīkota ar elektropiedziņas (darba) un dīzeļpiedziņas (rezerves) sūkņu agregātiem un rezerves putu veidotāja rezervuāru (tilpums 3 m3). Tā aprīkota ar automātisku, tālvadības un lokālo vadību. Signāli par ugunsdzēsības sūkņu darbu, stāvokli un ugunsdzēsības sistēmas ieslēgšanos tiek novadīti uz galveno vadības paneli;

· ārējais cilpveida ugunsdzēsības ūdensvads (diametrs 150 mm) ar hidrantiem (virszemes, diametrs 100mm);

· ēku iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ar ugunsdzēsības krāniem;

· pievadcaurules un ugunsdzēsības iekārtas putu ugunsdzēsības sistēmai un konstrukciju dzesēšanai ar ūdeni degvielas noliktavas būvēs.

Ūdens rezervuāri ir aprīkoti ar ūdens līmeņa kontroles iekārtām, termometriem un ierīcēm ūdens ņemšanai (ugunsdzēsības autocisternu pievienošanai). Rezervuāri un ūdensvadi, kas pievienoti sūkņiem, tiek apsildīti (elektroapsilde). 

Ugunsdzēsības sūkņu stacija atrodas ūdens sagatavošanas ēkā, un tā ir aprīkota ar nejauši izlijušu notekūdeņu savākšanas sistēmu, kas notekūdeņus novada lokālā ar naftas produktiem piesārņotu notekūdeņu kanalizācijas tīklā. Sūkņu stacijā ierīkota arī iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma. 

Aprēķinātais maksimālais ūdens patēriņš ugunsdzēsības vajadzībām ir 171,79 m3/h.

Dīzeļdegvielas noliktavas ugunsdzēsība ar putām paredzēta, izmantojot ugunsdzēsības auto. Dīzeļdegvielas rezervuāra sienu dzesēšana notiek ar ūdeni stacionārā dzesēšanas sistēmā. Turboagregātu un eļļas saimniecības ugunsdzēsība paredzēta ar gāzes ierīcēm. Bez tam dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāra ugunsdzēsības sistēmas darbības nodrošināšanai atbilstošos apstākļos tiek uzglabāti 3m3 ugunsdzēsības putu koncentrāta STHAMEX-f15.  
TEC-1 ēkas un būves ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ugunsdzēsības aparātu skaits izvēlēts atkarībā no telpas laukuma un tehnoloģisko procesu ugunsbīstamības pakāpes. Papildus ugunsdzēsības aparātiem uzstādīts nepieciešamais ugunsdzēsības inventārs. TEC-1 energoblokā kopā uzstādīti 140 pulvera ugunsdzēsības aparāti un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti.

Telpās ir izvietots ugunsdzēšanas inventārs - paklāji, kastes ar smiltīm vai absorbentu, speciālais inventārs.
Katrai turbīnai un transformatoru laukumā ir izbūvētas eļļas tvertnes, kas avārijas gadījumā uztvers noplūdušos naftas produktus. Pēc to piepildīšanās, tās paredzēts uzreiz iztukšot (t., i., neuzglabāt tajās naftas produktus).

2007. gadā sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Rīgas TEC-1 Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP). Papildinātais un aktualizētais Rīgas TEC-1 RANP  VPVB tika iesniegts 2010.gada 19. martā. VPVB izvērtēja iesniegto RANP, un uzdevis papildināt  līdz 2014. gada 19. oktobrim. RANP detalizēti aprakstīti iekšējie un ārējie riska avoti, tehniskais nodrošinājums, individuālie aizsardzības līdzekļi un rīcības avārijas seku likvidēšanai.

Vides un industriālo risku novērtējumu veic AS „Latvenergo” riska vērtētāji, vai pieaicināti riska novērtēšanas eksperti. AS „Latvenergo” riska vērtētāji ir speciāli apmācīti uzņēmuma darbinieki ar noteiktām prasībām izglītības līmenim un darba pieredzei, ko nosaka AS „Latvenergo” „Vides risku novērtēšanas metodika”. Vides un industriālo risku vērtēšana tiek veikta darba grupās.

Atbilstoši AS „Latvenergo” „Vides risku novērtēšanas metodikai” riska novērtējuma atkārtošanas ieteicamais periodiskums industriālā riska objektiem ir 3 līdz 5 gadi. 
Rūpniecisko avāriju riska faktori jāizvērtē arī katru reizi, kad notiek būtiskas izmaiņas tehnoloģiskā procesa vadības vai uzraudzības sistēmā, kā arī gadījumos, ja tiek ieviestas izmaiņas pašā tehnoloģijā.

Atbilstoši Civilās aizsardzības likuma un 2007. gada 18.septembra MK noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” prasībām Rīgas TEC-1 izstrādāts objekta civilās aizsardzības plāns, ievērojot 2007. gada 26.jūnija MK noteikumu Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasības. Objekta civilās aizsardzības sistēmā saistošas ir „AS “Latvenergo” Civilās aizsardzības organizēšanas kārtība” Nr. K079 (spēkā no 19.05.2008.) un “Latvenergo Koncerna katastrofu pārvaldīšanas kārtība” nr. K080 (spēkā no 19.05.2008.).

C sadaļa    
9.  Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens

9.1.  Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, degvielu un kurināmo.

Rīgas TEC-1 ražošanas procesu nodrošināšanai tiek izmantotas ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti, kas uzskaitīti 9.1. tabulā. Tādas vielas un produkti, kas kvalificējami kā bīstami, uzskaitīti 9.2. tabulā. Šo vielu gada patēriņa apjomi ir nelieli.

Ūdens ķīmiskai apstrādei tiek izmantoti sekojoši reaģenti: Na3PO4, NH4OH, NaOH, HCl, KMnO4. 

· Sālsskābe (HCl 35%) tiek izmantota jonu apmaiņas materiālu - katjonītu filtru reģenerēšanai.  
· Kālija permanganāts (KMnO4) tiek izmantots tehnoloģiskā ūdens apstrādei.  
· Anjonītu filtru reģenerēšanai tiek izmantots nātrija hidroksīds (NaOH 46%) Tā kopējais  NaOH tiek uzglabāts  tvertnē iekštelpās. 

· Amonjaka šķīdums (25 % NH3) tiek izmantots katlu piebarošanas ūdens korekcijas apstrādei.   To uzglabā  slēgtās mucās iekštelpās.

· Nātrija fosfāts (Na3PO4) tiek izmantots katlu piebarošanas ūdens korekcijas apstrādei. To uzglabā iekštelpās slēgtos maisos. 
Notekūdeņi, kas veidojas filtru reģenerācijas procesā ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtās, tiek novadīti uz neitralizācijas tvertni. Pēc reģenerācijas pabeigšanas tvertnes saturs tiek neitralizēts līdz pH 6,5 - 9,0. Notekūdeņu neitralizācija tiek veikta ar sālsskābi (HCl), ja pH ir augsts, vai nātrija hidroksīdu (NaOH), ja pH ir zems. Bez tam NaOH tiek izmantots siltumtīklu piebarošanas ūdens nepieciešamā pH līmeņa nodrošināšanai. Tvertnē esošo notekūdeņu pH tiek nepārtraukti mērīts ar pH indikatoru. Neitralizētie notekūdeņi tiek novadīti attīrīto notekūdeņu sistēmā un tālāk pilsētas kanalizācijā.

Ražošanos procesu nodrošināšanai kā palīgmateriāli tiek izmantotas arī tādas ķīmiskas vielas un produkti, kā:

· Antifrīzs Temper-30 tiek izmantots pretaizsalšanas nodrošināšanai slēgtā tipa dzesēšanas sistēmā. Pirmā antifrīza iepildīšana notika pirms objekta darbības uzsākšanas, un pirmreizējais sistēmā iepildītais antifrīza daudzums ir 40 m3. 
· Mazgāšanas līdzeklis Turbotect 950  tiek izmantots kompresoru mazgāšanai 
· Nynas transformatoreļļa Nytro-3000 tiek izmantota transformatoros 0BAT10 un 1BAT10.  
· Nynas tarnsformatoreļļa Nytro-10X tiek izmantota transformatoros 0BBT10 un 0BBT20.  
· Mašīneļļa UPSA SUPER LA20W-20 tiek izmantota trīs gāzes kompresoros. 
· Smēreļļa (Shell Turbo oil 32-46) tiek izmantoti divu gāzes turbīnu un tvaika turbīnu apkopē. Pavisam nelieli daudzumi smēreļļas tiek izmantoti arī sūkņiem un motoriem  
· Slāpeklis N2 tiek izmantots iekārtu konservācijai. Tā maksimālais uzglabāšanas daudzums teritorijā ir līdz 20 baloniem.

· Filtrējošais materiāls – katjonītu un anjonītu sveķi Marathon A, Marathon WBA, Marathon C un DOWEX MAC-3 tiek izmantoti ūdens ķīmiskās apstrādes  filtros. Vielas filtros tiek papildinātas reizi divos - trīs gados.  
Sālsskābe un nātrija hidroksīds tiek uzglabāti cisternās ūdens ķīmiskās apstrādes ēkas rietumu galā speciāli izbūvētā reaģentu noliktavā. Cisternām apkārt izbūvēti betona vaļņi, kas avārijas gadījumā aizturētu ķīmisko vielu noplūdi. Šajā ēkā speciālās atsevišķās telpās tiek uzglabāta HCl un NaOH, kā arī paredzēta atsevišķā telpa notekūdeņu neitralizēšanai. Blakus mehāniskajām darbnīcām izbūvētas telpas citu ķīmisko vielu un gāzes balonu glabāšanai.

Drošības datu lapas pieejamas Rīgas TEC-1 attiecīgajos objektos, kur tiek izmantotas ķīmiskās vielas un produkti.
9.1. tabula. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi izejmateriāli, kas nav kvalificējami kā bīstami

	Nr.PRIVATE

	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts
(vai to grupas)
	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids(1)
	Izmantošanas veids
	Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)
	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)

	1.
	Antifrīzs Temper-30 
	Neorganiskā viela
	pretaizsalšanas līdzeklis
	2 t papildināšanai - mucās, reaģentu noliktavā, iekštelpās 
	1 t

	2.
	Jonu apmaiņas filtrējošie materiāli
	Polimērsveķi
	ūdens sagatavošanas iekārtu filtros
	~ 4.25 t, iekštelpās
	~2,4 t 

	3.
	Turbotect ARF 301 mazgāšanas detergents
	Mazgāšanas līdzeklis
	kompresoru mazgāšanai
	0,21 t

iekštelpās
	0,129 t

	4.
	Motoreļļa URSA SUPER LA20W-20
	Eļļa
	Sūkņos, gāzes kompresoram
	0.04
	0.02


 Piezīmes:
(1) Izejmateriālu vai pal1igmateriālu veidi – metāls, koks. Plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS), ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana – mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

9.2. tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

	PRIVATE
Nr. P.k.
vai kods
	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts(1)
(vai to grupas)
	Ķīmiskās vielas vai produkta veids(2)
	Izman- tošanas veids 
	CAS
numurs (3)
	Bīstamī-bas klase(4)
	Bīstamī-bas apzīmē-jums ar burtu
	Riska iedarbības rakstu-rojums (R-frāze)4) 
	Drošības prasību apzīmē- jums 
(S-frāze)(4)
	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzgla- bāšanas veids(5)
	Izmantotais daudzums
(tonnas/ gadā)

	1.
	Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) NaOH – 46%
	neorganiska viela
	Tehnolo-ģiskā ūdens apstrāde
	1310-73-2
	kodīgs
	C 
	R: 35


	S: (1/2;) 26;37/39;45
	31,85 t,

iekštelpās, tvertnēs
	100

	2.
	Trinātrija fosfāts Na3PO4
x12H2O 
	neorganiska viela
	tehnolo-ģiskā ūdens apstrāde
	7601-54-9
	kairinošs, kodīgs
	Xi, C
	R:35/ 38 R:34
	S: 26;45;36/37/39; 
	3,0 t,

slēgtos maisos, iekštelpās


	4.6

	3.
	sālsskābe HCl 35%
	neorganiska viela
	Tehnolo-ģiskā ūdens apstrāde
	7647-01-0
	kodīgs
	C, 
	R: 34;37
	S:1/2;9;26;36/37/39;45
	29.5 t tvertnēs, iekštelpās, 


	150

	4.
	Amonjaka šķīdums NH4OH
	neorganiskā viela
	Tehnolo-ģiskā ūdens apstrāde
	1336-21-6
	kodīgs, bštams videi
	C, N, 
	R:  34;50
	S: 1/2; 26;36/37/39;45;61
	0,35 t,

slēgtas mucas, iekštelpās


	0.5


	5.
	Kālija perman-ganāts KMnO4 
	neorganiskā viela
	Tehnolo-ģiskā ūdens apstrāde
	7722-64-7
	kaitīgs, spēcīgs oksidētājs, bīstams videi
	Xn, N,O,


	R:8;22;50;53


	 S: 2;60/61
	0,8 t,

metāla kannās, iekštelpās


	0.15

	6.
	Transforma-toru eļļa Nynas Nytro-10X
	eļļa
	transfor-matoros
	64742-53-6;
128-37-0
	kairinošs
	Xi
	
	
	 13 t; transformatorā

	Ik gadu netiek mainīta

	7.
	Transforma-toreļļa Nynas Nytro-3000
	eļļa
	transfor-matoros
	64742-53-6;

72623-87-1
	kairinošs
	Xi
	
	
	1.724 t metāla tvertne,

 
	Ik  gadu netiek mainīta

	8.
	  Shell Turbo oil cc 32, 46
	eļļa
	gāzes un tvaika turbīnām
	90-30-2   
	kairinošs, kaitīgs, bīstams videi
	Xi, Xn, N
	R:20;22;43; 50/53;51
	S:61
	27.6 t metāla tvertnē

	40

	9.
	TURBOTECT       

        950 
	mazgāšanas līdzeklis, polimērs
	kompresoru mazgāšanai
	68439-46-3 
	kairinošs
	Xi
	R: 36/38
	S:26;37/39
	0.032. mucās
	0.25

	12.
	Slāpeklis N2
	saspiesta gāze
	iekārtu konservācijai 
	07727-37-9
	Nav klasifi-cēts kā bīstams
	-
	-
	S:9;16; 33
	   10-20 baloni (50l), iekštelpās
	276 baloni

	11.
	Dīzeļdegviela
	 Naftas produkts
	Avārijas kurināmais
	68334-30-5
	kaitīgs
	Xn;F;N
	R:40;65;66
	 
	3600 , tvertne, ārpus telpām
	6


Piezīmes.
 (1) Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus nosaka par bīstamiem saskaņā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2001.gada 18.maija rīkojumu Nr.92 "Par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu" (pieejams Latvijas Vides aģentūras mājas lapā www.vdc.lv/chemical).

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. 
(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts). 
(4) Vielas iedarbības raksturojums (R–frāze) - riska frāze raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums noteikumiem Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība". 
(5) Uzglabāšana  - mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur.



9.3. tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā
	Kurināmā  vai degvielas veids
	Gada laikā izlietotais daudzums
	Sēra saturs (%)
	Izmantots

	
	
	
	Ražošanas procesiem
	Apsildei(1)
	Transportam uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) iekšienē
	Elektroener-ģijas ražošanai

	Dabasgāze  
 (1 000m3)
	289 000
	-
	289 000
	-
	-
	150 321

	Dīzeļdegviela (t)
	844
	0.2
	844
	-
	-
	-

	Benzīns (t)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).
    9.4. tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

	Kods
	Uzglabāšanas tvertnes saturs
	Tvertnes izmēri (m3)
	Tvertnes vecums (gados)
	Tvertnes izvietojums
	Pārbaudes datums*

	
	
	
	
	
	Iepriekšē-jais
	Nākamais

	B1
	Ugunsdzēsības ūdens
	450
	5
	Virs zemes pie ūdens sagatavošanas ēkas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B2
	Demineralizēts ūdens
	250
	5
	Virs zemes pie ūdens sagatavošanas ēkas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B3
	Neitralizēts šķīdums (pH6-8)
	80
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B4
	Sālsskābe (HCl)
	25
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	29.09.2008.
	27.09.2011.

	B5
	Sālsskābe (HCl)
	25
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	29.09.2008.
	27.09.2011.

	B6
	Sārms (NaOH)


	25
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	29.08.2008.
	27.09.2011.

	B7
	Sārms (NaOH)
	0,320
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B8
	Sārms (NaOH)
	0,200
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B9
	Sālsskābe (HCl)
	1,600
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B10
	Sālsskābe (HCl)
	0,200
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B11
	Kālija permanganāts (KMnO4)
	0,5
	5
	Virs zemes ūdens sagatavošanas ēkā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B12


	Fosfāta šķīdums (Na3PO4)
	2,5
	5
	Virs zemes tvaika turbīnu ēkā.
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B13
	Amonjaka šķīdums

(NH3) 25%
	0,4
	5
	Virs zemes tvaika turbīnu ēkā.
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B14
	Fosfāta šķīdums

(Na3PO4)
	3,0
	5
	Virs zemes gāzes turbīnu telpā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B15
	Ugunsdzēsības ūdens 
	300
	5
	Virs zemes pie ūdens sagatavošanas ēkas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B16
	Siltumtīklu piebarošanas ūdens 
	1 200
	5
	Virs zemes pie ūdens sildīšanas katlu mājas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B17
	Transformatoru eļļa
	30
	5
	Zem zemes transformatoru laukumā
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B18
	Eļļa
	14
	5
	Gāzes turbīnu telpa
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B19 
	Eļļa
	14
	5
	Gāzes turbīnu telpa
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B20


	Eļļa
	17
	5
	Tvaika turbīnas telpa
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B21


	Putu koncentrāts
	3
	5
	Virs zemes 
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B22


	Dīzeļdegviela
	5 000
	5
	Virs zemes 
	24.03.2009.
	24.03.2013.

	B23
	Ar naftas produktiem piesārņoti ražošanas notekūdeņi un lietus ūdeņi
	200
	5
	Zem zemes pie attīrīšanas iekārtas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B24
	Sadzīves notekūdeņi
	2
	5
	Zem zemes pie attīrīšanas iekārtas
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B25
	Ražošanas notekūdeņi pēc neitralizācijas
	15
	5
	Zem zemes pie ūdens sagatavošanas ēkas.
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011

	B26
	Ražošanas notekūdeņi pēc neitralizācijas
	15
	5
	Zem zemes energoblokā ēkā.
	Aprīlis 2010
	Aprīlis 2011


Paskaidrojumi:

* - LR normatīvie dokumenti nosaka obligātās pārbaudes tvertnēm, kurās tiek glabātas bīstamas ķīmiskas vielas un produkti. Pārējās tvertnes tiek regulāri katru gadu apsekotas un nepieciešamības gadījumā remontētas. Par apsekošanas rezultātiem tiek sastādīti pārbaužu akti.
Pamatkurināmais (dabasgāze) tiek piegādāts pa cauruļvadiem. Avārijas kurināmais (dīzeļdegviela) tiek piegādāts ar autotransportu.
10.  Informācija par elektroenerģijas izmantošanu un siltumenerģijas izmantošanu

10.1. tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā) uzņēmuma iekšienē

	Elektroenerģijas izmantošana kWh/a

	Izlietots
	Kopējais daudzums

	Ražošanas iekārtām
	46 096 560

	Apgaismojumam
	Kopā ar ražošanas iekārtām

	Atdzesēšanai un saldēšanai
	Kopā ar vēdināšanu

	Vēdināšanai 
	3 186 888

	Apsildei 
	112 056

	Citiem mērķiem
	-

	Kopā 
	49 395 508


10.2. tabula. Siltumenerģijas izmantošana (gadā) uzņēmuma iekšienē

	Piegādātājs
	Izmantošana, MWh/gadā

	
	Ražošanas procesos
	Apsildei
	Citiem mērķiem

	TEC-1
	-
	4 184.395
	-


Piezīme:                                                                                                                                                                                                (1)Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves un saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesiem)
11.   Informācija par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu ieguvi

Saimniecības – dzeramā ūdens apgādes avots ir Rīgas pilsētas ūdensvads. Ūdens tiek izmantots personāla saimniecības – dzeramā ūdens vajadzībām, diviem ārējiem patērētājiem, ar kuriem ir noslēgts līgums, ķīmijas laboratorijas vajadzībām un galvenokārt katlu piebarošanas ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtai. Pilsētas ūdensvada tīkls tiek izmantots arī kā rezerves ūdens avots objektu ugunsdzēsībai un siltumtīkla avārijas piebarošanai. 
Pazemes ūdens no artēziskajiem urbumiem Nr.1 un Nr.2 tiek izmantots ēku, būvju, degvielas noliktavas ūdens rezervju uzkrāšanai un papildināšanai ugunsdzēsības rezervuāros. Ugunsdzēsības ūdens kopējā rezerve 750 m3 (2 rezervuāri). Pazemes ūdens no artēziskām akām tiek novadīts uz ugunsdzēsības un neapstrādātā ūdens tvertnēm. Pazemes ūdens tiek izmantots tehnoloģiskajām vajadzībām siltumtīklu piebarošanas ūdens ķīmiskās apstrādes iekārtās. Līdz TEC-1 ražotnes rekonstrukcijai tehnoloģiskām vajadzībām (dzesēšanas sistēmā) tika izmantots virszemes ūdens no Ķīšezera. Pēc ražotnes rekonstrukcijas virszemes ūdens izmantošana tika pilnībā pārtraukta (Ūdens lietošanas atļauja Nr. RIT-R-1574, derīga līdz 2005.gada 31. decembrim).
Pazemes ūdens, ko iegūst no artēziskajām akām kvalificējams kā dzeramais ūdens, bet netiek izmantots dzeramā ūdens vajadzībām. 

TEC-1 teritorijā atrodas divas artēziskie urbumi, kas ierīkoti 2008. gadā.  Artēzisko aku dziļums ir 140 un 141 m. 

Saskaņā ar 2004. gada 20. janvāra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un atbilstoši pazemes ūdeņu atradnes pasei, artēziskajām akām (urbumiem) ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas:
· artēziskajām akām Nr.1 un Nr.2 stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskās aizsargjoslas nav nepieciešamas, ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinātais rādiuss ir  800 m (pie ūdens patēriņa 47,5 m3/h) un 1120 m.(pie ūdens patēriņa 47,5 m3/h x2). 

· Vecie urbumi Nr. 1, Nr.2 un Nr.4 –tamponēti 2008.gadā. Urbums Nr.3 nodots SIA „Veloserviss” apsaimniekošanai saskaņā ar 28.10.2008. noslēgto aktu.
11.1. tabula. Ūdens ieguve
	PRIVATE
Ūdens avota identi- fikācijas
numurs(*)
	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums) 
	Ūdens daudzums 

	
	Nosaukums un atrašanās vieta (adrese) 
	Ģeogrāfiskās koordinātes 
	Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods(2) 
	Teritorijas kods 
	Kubik-metri dienā 
	Kubik-metri gadā

	
	
	Z platums 
	A garums 
	
	
	
	

	25630

(VĢMA)

P101559

(VVD)
	Art.urb Nr.1,

D3gj+am,

Viskaļu iela 16
	56o59’29”
	24o10’48”
	41213000
	010096
	907.2


	331 128

	25592

(VĢMA)

P101560

(VVD)
	Art.urb. Nr.2,

D3gj+am,

Viskaļu iela 16
	56o59’29”
	24o10’50”
	41213000
	010096
	907.2


	331128




Piezīmes.
* Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru
 11.1  Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.
112 Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteiktu ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.
11.1  Ūdensapgādes sistēmas shēmā norādītas ūdens ņemšanas akas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālie vadi, ūdensapgādes ārējie tīkli ar diametru 100 mm un lielāku, hidranti, skatakas, ūdenstorņi, tīrā ūdens rezervuāri, ūdens attīrīšanas iekārtas. Ūdensapgādes sistēmas shēma pievienota 5. pielikumā.

Ūdens mērītāja mezgli ūdens patēriņa uzskaitei uzmontēti uz ievadiem energoiekārtu un vadības (mērītāja diametrs 20 mm) un ūdens sagatavošanas ēkās (mērītāja diametrs 20 mm). Ūdens mērītājs uzstādīts arī uz pieslēguma pie pilsētas ūdensvada. Pazemes ūdens skaitītāji ir uzstādīti katram no artēziskiem urbumiem kā arī artēziskā ūdens ūdensvada ievada laukumā pazemes kamerā. Ūdens skaitītāji tiek verificēti akreditētās metroloģijas uzraudzības iestādēs.  Patērētā ūdens daudzuma uzskaites (pēc ūdens mērītājiem) biežums ir 1 reize mēnesī, un mērījumi tiek reģistrēti speciālā uzskaites žurnālā atbilstoši 2003.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļauju” prasībām.
Tīrā ūdens rezervuāri ir sekojoši: 2 ugunsdzēsības ūdens rezervuāri (300m3 un 450m3 ), neapstrādātā ūdens rezervuārs, apstrādātā ūdens jeb piebarošanas ūdens uzglabāšanas tvertne (1200 m3), 2 ugunsdzēsības rezervuāri TEC-1 ražotnes vecajā teritorijā.

Ūdens no neapstrādātā ūdens tvertnes tiek novadīts ūdens apstrādes sistēmā, kas sastāv no ūdens demineralizācijas līnijas. Demineralizācijas līniju veido trīs smilšu filtri dzelzs satura samazināšanai ūdenī, katjonu un anjonu apmaiņas filtri, ogļskābās gāzes CO2 degazatora. Attīrītā ūdens tvertne atrodas ārpus telpām, tās tilpums 200 m3
112.   Neattiecas

11.2 tabula Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu  (pazemes ūdens) atradnēm

	Nr.p.k.
	Dokuments
	Izstrādāšanas datums
	Atzīme par dokumenta esamību

	1.
	Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta
	10.02.2004. 

27.07.2005.
	1. Ūdensapgādes tīklu projekts           2.  Izpildes dokumentācija.

	2.
	Ūdensapgādes shēma
	
	ir

	3.
	Tehniskā pase
	
	nav

	4.
	Ūdensapgādes urbuma pase
	09.06.2008. – Nr.1
19.05.2008. – Nr.2
	ir
ir

	5.
	Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase
	21.04.2009.
	ir


Piezīme
* Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus
12.  Informācija par ūdens lietošanu uzņēmumā

Maksimālais ūdens patēriņš no artēziskām akām ir 94,7 m3/h, no pilsētas ūdensvada 10,8 m3/h pie nepārtraukta ūdens patēriņa režīma. 

Aprēķinātais avārijas ūdens patēriņš no pilsētas ūdensvada ir 100 m3/dnn siltumtīklu avārijas piebarošanai.
Maksimālais nepārtrauktais siltumtīklu piebarošanas ūdens patēriņš ir 75 m3/h, normālais piebarošanas apjoms 30-40 m3/h. 

12. tabula. Ūdens lietošana
	Ūdens avoti un izmantošanas veidi 
	Kopējais ūdens patēriņš 
(kubikmetri gadā)
	Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)
	Ražošanas procesiem 
(kubikmetri gadā)
	Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)
	Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

	1. No ārējiem piegādātājiem, saimnieciski-dzeramais, tehniskais
	98 450


	-
	87 600 


	10 850 (4380 m3 jaunajai raž., 4070 m3 citiem patērētāj., ~2400 m3 vec.ražotnei)
	-

	2. No īpašniekam piederoša urbuma, 

tehniskais
	662256
	-
	662256
	-
	-

	Kopā 
	760706
	-
	749856
	10 850
	-


D sadaļa

Vides piesārņojums

13.  Piesārņojošo vielu emisija gaisā

13.1.  Gaisa piesārņojuma avotu apraksts
Rekonstruētās TEC-1 galvenā piesārņojošā ietekme uz gaisu saistīta ar dūmgāzu emisijām, kuras rodas, sadedzinot organisko kurināmo gāzes turbīnu dedzināšanas kamerās, katlos utilizatoros un ūdens sildkatlos.

Dedzinot pamatkurināmo – dabas gāzi, gaisā ar dūmgāzēm tiek emitētas piesārņojošās vielas: slāpekļa oksīdi (NOx) un oglekļa oksīdi (CO). Dedzinot avārijas kurināmo dīzeļdegvielu, bez jau augstāk minētajām vielām gaisā tiek emitēts arī neliels daudzums sēra dioksīda un cietās daļiņas.

Dūmgāzes tiek izvadītas gaisā caur dūmeņiem, kuri ir galvenie TEC-1 gaisa piesārņojuma avoti. Gāzes turbīnas (ar katliem - utilizatoriem) ir pieslēgtas katra pie sava 50 m augsta un 3400 mm diametra dūmeņa (gaisa piesārņojuma avoti A1 un A2). Divi ūdens sildkatli KVGM-100x2 pievienoti 50 m augstam dūmenim, kura iekšējais diametrs ir 3600 mm (gaisa piesārņojuma avots A3). Trešais ūdens sildkatls (rezerves, nodots ekspluatācijā 2010.gadā) pievienots jaunam 50 m augstam dūmenim (avots A5)
Dīzeļdegviela (avārijas kurināmais) tiek uzglabāta 5000 m³ tilpuma rezervuārā, kas ir gaisa piesārņojuma ar ogļūdeņražu tvaikiem avots (avots A4). Ogļūdeņraži gaisā tiek emitēti dīzeļdegvielas pieņemšanas un uzglabāšanas laikā.

Piesārņojošo vielu emisija gaisā shematiski parādīta sekojošajā diagrammā:






Elektroenerģijas izstrāde ir plānota tikai koģenerācijas režīmā, jo uzstādītā pretspiediena tvaika turbīna nevar strādāt kondensācijas režīmā konstruktīvo īpašību dēļ

TEC-1 koģenerācijas iekārtas paredzētas bāzes siltuma slodžu segšanai gada griezumā, tāpēc, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes maksimālos un avārijas režīmus TEC-1 ražotnē papildus uzstādīti  trīs  KV-GM-116/150 ūdens sildkatli ar zema NOx degļiem (4 degļi katram katlam).  Viens no tiem izvietots atsevišķā ēkā. Dūmgāzes no diviem ūdens sildkatliem novada vienā kopīgā dūmenī, kura augstums ir 50 metri, bet trešajam ūdens katlam ir savs 50 m augsts dūmenis. 

TEC-1 siltumenerģijas   izstrāde tiek plānota, saskaņā ar tai izdalīto siltumapgādes zonu un attiecīgi pievienoto siltuma slodzi, pamatojoties uz AS “Rīgas Siltums” siltuma jaudas pieprasījumu un plānotajiem iekārtu noslodzes grafikiem. Normālos darba režīmos ir paredzēts, ka strādā tikai viens no trim ūdens sildkatliem, bet pārējie divi nodrošina jaudu rezervi.   
Ogļūdeņražu emisijas no dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuāra ir nepārtrauktas. Visu emisijas avotu fizikālie raksturojumi apkopoti 13.1. tabulā.

13.1. tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

	Emisijas punkta kods
	Emisijas avota apraksts
	Emisijas avota un emisijas raksturojums1)

	
	
	Ģeogrāfiskās

koordinātes
	Dūme-ņa augs-tums
	Dūmeņa iekšējais diametrs
	Plūsma2)
	Emisijas3) tempera-tūra
	Emisijas ilgums

	
	
	A
garums
	Z
platums
	m
	mm
	Nm³/h
	ºC
	dienas/

gadā

	A1
	Dūmenis
	240 10’46,5”
	560 59’25,2”
	50
	3 400
	570 407
	96-85
	365

	A2
	Dūmenis
	240 10’46,4”
	560 59’24,7”
	50
	3 400
	570 407
	96-85 
	365

	A3
	Dūmenis
	240 10’42,2”
	560 59’25,2”
	50
	3 600
	328 611
	140 
	42

	A4
	Elpošanas vārsts
	240 10’45,5”
	560 59’28,0”
	23
	100
	
	ne zemāk kā -5
	365

	A5
	Dūmenis
	24010’38.1”
	56059’25.7”
	50
	3 600
	164306
	140
	42


1) Stacijas darbība ar pamatkurināmo – dabas gāzi;

2) Minēti maksimālie plūsmas lielumi;

3) Pirmā temperatūras vidējā vērtība – atbilst ziemas periodam, otrā – vasaras periodam. 

13.2.   Ziņas par emisijas avotiem

Galvenie stacionārie piesārņojuma avoti ir gāzes turbīnas, katli - utilizatori (ar pēcdedzi) un ūdens sildkatli. Dedzinot augstāk minētajās iekārtās kurināmo (dabasgāzi), rodas dūmgāzes, kuras satur piesārņojošas vielas – NOx un CO.

Dūmgāzu attīrīšanas iekārtas rekonstruētajā TEC-1 nav paredzētas. Lai samazinātu TEC-1 ietekmi uz gaisu un lai nodrošinātu normatīvo prasību izpildi attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju gaisā un gaisa kvalitāti, ir paredzēti sekojoši tehniskie primārie emisiju samazināšanas  risinājumi :
· uzstādītas jaunas, mūsdienīgas, efektīvas enerģētiskas iekārtas, kuras atbilst Latvijas Republikas un ES prasībām attiecībā uz piesārņojošo vielu emisiju, tajā skaitā :
· divas firmas ALSTOM (Zviedrija) gāzes turbīnas GTX100 (ar katlu - utilizatoru), kurās realizēta jauna progresīva tehnoloģija “Dry low emission”, kas, sadedzinot dabas gāzi, nodrošina NOx emisiju līdz 50 mg/nm³ (15% O2 sausās dūmgāzēs) un CO līdz 100 mg/nm³ (15% O2 sausās dūmgāzēs);
· trīs ūdens sildkatli KVGМ-100 (Krievija) ar progresīvu “Low NOx“ degļu John Zink TODD uzstādīšanu un ar automātisko degšanas režīma regulēšanu, kas nodrošina piesārņojošo vielu zemu emisiju gaisā: dedzinot dabas gāzi NOx ir 150 mg/nm³, bet trešajam ūdens sildkatlam – NOx emisija nepārsniedz 100 mg/ nm3) un CO – 100 mg/nm³ pie 3 % O2 sausās dūmgāzēs, dedzinot avārijas kurināmo dīzeļdegvielu NOx ir 200 mg/nm³, CO – 300 mg/nm³, SO2 – 200 mg/nm³ un cietās daļiņas 30 mg/nm³ pie 3 % O2 sausās dūmgāzēs; 
· papildus, lai samazinātu slāpekļa oksīdu emisiju, trešais ūdens sildāmais katls ir aprīkots  ar  dūmgāzu recirkulācijas sistēmu;

· uzstādīta katla automātiskā vadības sistēma, kas nodrošina optimālu degšanas procesu, tā nodrošinot efektīvu kurināmā izmantošanu un līdz ar to piesārņojošo vielu  NOx, CO, CO2 , dedzinot dīzeļdegvielu – arī SO2 un cieto daļiņu emisiju.

Tehniskie risinājumi nodrošina slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas koncentrāciju trešajam ūdens sildāmajam katlam 100 mg/nm3, pie skābekļa satura dūmgāzēs 3%.

· palīgkatls AuxBoiler, kas tiek izmantots tikai iekurināšanai un stacijas vajadzībām; emisijas NOx <200 mg/nm³ un CO < 50 mg/nm³ pie 3%O2 sausās dūmgāzēs, dedzinot dabas gāzi; NOx<250 mg/nm³ un CO<80 mg/nm³, SO2<80 mg/nm³ un cietās daļiņas < 20 mg/nm³, dedzinot avārijas kurināmo dīzeļdegvielu. Dūmgāzes no palīgkatla tiek ievadītas gāzes turbīnas dūmenī (Avotā A1). Tā kā palīgkatla darbība ir periodiska un īslaicīga, tad tā emisiju ietekme  uz emisiju sastāvu dūmenī ir nenozīmīga. 
Rekonstruētajā stacijā ir vēl viens stacionārais gaisa piesārņojuma avots – dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs, kas ir ogļūdeņražu emisijas avots.

Ziņas par visiem stacionārajiem emisijas avotiem apkopotas 13.2. tabulā. Tabulā atspoguļotie dati par piesārņojošo vielu emisiju daudzumu iegūti aprēķinu ceļā, izmantojot iekārtu tehniskos raksturojumus, plānotos gada kurināmā patēriņus un slodzes.

Izmantotās metodikas un aprēķini doti izstrādātajā “Rīgas TEC-1  piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā” (skat. 9. pielikumu).   
13.2. tabula. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas

	Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums 
	Piesārņojošā viela 
	Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas 
	Gāzu attīrīšanas iekārta 
	Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas 

	Nosaukums 
	Tips 
	Emisijas avota kods 
	Darbības ilgums (h) 
	Vielas kods 
	Nosaukums 
	g/s 
	mg/nm3*
 
	t/a 
	Nosau-kums, 
tips 
	Efektivitāte 
	mg/m³* 
	g/s 
	t/a 

	
	
	
	dnn
	gadā
	
	
	
	
	
	
	Projektēta
	Faktiskā 
	
	
	

	Gāzes turbīnu telpa 
	Gāzes turbīna GTX100x1 43-51 MWel 
Katls - utilizators 

(HRSG)x I ar jaudu 85MWth 
	A1
	24
	8760
	020 038

020 029

020 028
	Slāpekļa oksīdi 

(pārrēķinot uz NO2) 

Oglekļa  oksīds 

Oglekļa dioksīds 
	12.029
14. 796
-
	75
100**
-

	311.516
392.001
250831
	Nav
	Nav
	Nav
	75
100**
-
	12,029
14.381
-
	311.516
392.001
250831

	Gāzes turbīnu telpa 
	Gāzes turbīna GTX100x1 ar jaudu 43-51 MWel x I 

katls - utilizators (HRSG)x1 ar jaudu 85 MWth. 
	A2
	24
	8760
	020 038

020 029

020 028
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2) 

Oglekļa oksīds 

Oglekļa dioksīds 
	12.029
14. 796
-
	75
100**
-
	311.516
392.001
250831
	Nav
	Nav
	Nav
	75
100**
	12.029
14.381
-
	311.516
392.001
250831

	Ūdens sildāmās katlu māja 
	Ūdens sildkatls 

KVGM-100x2 

ar jaudu 116 MWth katrs 
	A3
	24
	1000
	020 038

020 029

020 032

200 001

020 028
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2) 

Oglekļa oksīds 

Sēra dioksīds*** 

Cietās daļiņas*** 

Oglekļa dioksīds 
	15.268
7.634
14.704
2.206
-
	200

100

200
30
-
	44.968
22.484
2.029
0.304
41335
	Nav
	Nav
	Nav
	200

100

200
30
-
	15.268
7.634
14.704
2.206
-
	44.968
22.484
2.029
0.304
41335

	Dīzeļdegvielas rezervuārs 

V=5000 m³ 
	Vertikāls, tērauda 
	A4
	24
	8760
	210006
	Ogļūdeņraži
	0.024
	
	0.018
	Nav
	Nav
	Nav
	
	0.024
	0.018

	USK-3 ēka
	Ūdens sildkatls KVGM-100x1 ar jaudu      116 MWt
	A5
	24
	1000
	020 038

020 029

020 032

200 001

020 028
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2)

Oglekļa oksīds

Sēra dioksīds***

Cietās daļiņas*** 
Oglekļa dioksīds 
	3.817
3.817
7.352
1.103
-
	100

100

200
30
-
	11.242
11.242
1.014
0.152
20668
	Nav
	Nav
	Nav
	100

100

200
30
-
	3.817
3.817
7.352
1.103
-
	11.242
11.242
1.014
0.152
20668


*Koncentrācijas dotas normāliem apstākļiem (0ºC 101,3 kPa) sausām dūmgāzēm no katliem pie skābekļa satura 3 % un gāzes turbīnas bloka (GTX100+katls-utilizators) pie skābekļa satura 15 %. 

** Doti  rekomendējošie lielumi atbilstoši LPTP. 

***Dedzinot avārijas kurināmo – dīzeļdegvielu. Avārijas kurināmajam piesārņojošo vielu emisijas limiti netiek uzstādīti. 

.

13.3.   Ziņas par citu emisiju gaisā

Elektrostacijā nav neorganizētu piesārņojuma avotu.

No dīzeļdegvielas rezervuāra dīzeļdegvielas iesūknēšanas un uzglabāšanas laikā izdalās ogļūdeņraži, kas rada nelielu specifisku smaku.   
13.3. tabula –  Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem  – uz TEC-1 neattiecas

13.4.   Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti    
Piesārņojošo vielu emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti tiek novērtēta, veicot emisiju izkliedes modelēšanu ar programmu Envi Man (versija 2,0 D), kas balstās uz Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Šī programma ir apstiprināta izmantošanai Latvijā (LR MK 2003. gada 22. aprīļa noteikumi Nr. 200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma emisijas limita projektu izstrādi”). 

Piesārņojošo vielu emisijas izkliedes modelēšanai kā izejas dati tiek izmantoti :

· dūmeņa augstums un iekšējais diametrs;

· dūmgāzu plūsma (m³/h) un temperatūra (ºC);

· piesārņojošo vielu emisiju daudzums (t/a);

· piesārņojošo vielu emisiju dinamika;

· Rīgas novērojumu stacijas ilggadīgie meteoroloģiskie dati.

Aprēķinos ņemti vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums.

Izkliežu aprēķini veikti, analizējot tikai TEC-1 radīto gaisa piesārņojumu, kā arī analizējot gaisa piesārņojuma līmeni Rīgā, tai skaitā, ņemot vērā TEC-1 radīto gaisa piesārņojumu pēc rekonstrukcijas.
Piesārņojuma fona līmeņa aprēķinos iekļauti stacionārie piesārņojuma avoti (LVA datu bāze 2-Gaiss) un mobilie piesārņojuma avoti (transporta plūsmu intensitātes mērījumu dati).

Veiktie aprēķinu rezultāti parādīja, ka TEC-1 darbības rezultātā gaisa kvalitātes normatīvi netiks pārsniegti pat pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskiem apstākļiem.

Lai novērtētu jaunā ūdens sildāmā katla ietekmi uz gaisu, tehniskā projekta ”Papildus  ūdens sildāmā katla izbūve Rīgas TEC-1” ( A/S „Siltumprojekts, Rīga 2009.gads) ietvaros  tika veikti gaidāmās piesārņojošo vielu emisijas aprēķini katlam strādājot ar dabas gāzi un dīzeļdegvielu, kā arī kopējais summārais izmešu daudzums no stacijas kopumā, dažādiem esošo iekārtu aizvietošanas variantiem ar jauno katlu:

1.variants – viena esošā ūdens sildīšanas katla aizvietošana (strādā : divi gāzes turbīnu bloki, viens esošais ūdens sildīšanas katls  un viens jauns katls);

2.variants - divu gāzes turbīnu bloku aizvietošana (strādā : 2 esošie un viens jauns ūdens sildīšanas katls). 

 TEC-1 emisiju aprēķins balstīts uz kaitīgo vielu emisiju koncentrāciju dūmgāzēs.

Aprēķinā izmantotas „Metodikā summāro piesārņojošo vielu izmešu noteikšanai atmosfērā no TES katlu iekārtas. RD34.02.305-98”, 1998 dotās formulas un emisiju formulas, ko piedāvāja „SIEMENS Industrial Turbomachinery”  TEC-1 rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Izmešu aprēķins  abiem variantiem veikts 42 dienām ziemas periodā. Aprēķinot emisiju daudzumu no ŪSK-3 tika izmantoti iekārtu piegādātāju garantētie piesārņojošo vielu emisiju lielumi un  maksimālie un iespējamie gada kurināmā patēriņi. 

Aprēķini parādīja, ka aizstājot RTEC-1 esošās jaudas  ar jaunu katlu (ŪSK-3), piesārņojošo vielu emisija gaisā jebkurā variantā būs zemāka par RTEC-1 uzstādītiem limitiem. Tādā veidā, spēkā esošās atļaujas nosacījumi tiks ievēroti. 

Emisiju izkliedes modelēšanas rezultāti un analīze sīkāk sniegti piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā (9. pielikums) 
13.4. tabulā sniegti priekšlikumi piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

13.4. tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limiti

	Nr.
p/k
	Emisijas avots
	Piesārņojošā viela
	O2 % sausās dūmgā-zēs

	
	Nosaukums
	ģeogrāfiskās koordinātes
	
	

	
	
	A
garums
	Z
platums
	nosau-kums
	kods
	g/s
	mg/nm³  
	t/a
	

	1
	Dūmenis
(avots A1) : Gāzes turbīna GTX100 ar
katlu-utilizatoru
	240 10’46,6”
	560 59’25,2”
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2)
Oglekļa oksīds
	020 038
020 029
	12.029
bez limita
	75

100*

	311.516
bez limita
	15 %

	2.
	Dūmenis
(avots A2) :
Gāzes turbīna
GTX100 ar
katlu-utilizatoru
	240 10’46,4”
	560 59’24,7”
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2)
Oglekļa oksīds
	020 038
020 029
	12.029
bez limita
	75

100*
	311.516
Bez limita
	15 %

	3.
	Dūmenis
(avots A3) :
divi katli
KVGM-100
	240 10’42,2”
	560 59’25,2”
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2)
Oglekļa oksīds
	020 038
020 029
	15.268
7.634
	150 
100*
	44.968
22.484
	3 %

	4
	Dīzeļdegvielas rezervuārs V=5000 m³
(avots A4)
	240 10’45,5”
	560 59’28,0”
	Ogļūdeņ-raži
	210 006
	0.024
	
	0.0183
	

	5.
	Dūmenis
(avots A5) :
 katls
KVGM-100
	24010’38.1”
	56059’25.7”
	Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz NO2)
Oglekļa oksīds


	020 038

020 029
	3.817
3.817
	100

100
	11.242
11.242
	3%




* 20.08.2002. MK not. Nr. 379 nenosaka oglekļa oksīdam (CO) emisijas robežvērtības gāzturbīnām un pēc sadedzināšanas iekārtām, kas netiek darbinātas kā neatkarīga sadedzināšanas iekārta. Tāpēc tiek rekomendētas, bet ne noteiktas kā obligātas CO emisiju robežkoncentrācijas – 100 mg/nm³ . Dabas resursu nodoklis par CO emisiju no šīm iekārtām (GT1/HRSG1 un GT2/HRSG2) aprēķināms pēc faktiskajiem nepārtrauktā monitoringa rādījumiem.
Emisiju limitu projektā kopējais aprēķinātais NOx emisiju apjoms ir :

311.5157 + 311.5157 + 44.9680 = 668 t gadā. 

Emisiju limitu projektā kopējais aprēķinātais  CO emisiju apjoms no ūdens sildkatliem  (Avoti A3 un A5) ir 22. 484 t gadā.
Atkarībā no  TEC -1 koģenerācijas bāzes siltuma slodžu  segšanas grafika, pieprasījuma pēc siltumenerģijas (laika apstākļiem), kā arī  citiem tehniskiem apstākļiem, katras iekārtas  ekspluatācijas laiks  un  līdz ar to no katra emisijas avota emitēto vielu apjomi var nedaudz mainīties kopumā nepārsniedzot limitu projektā noteikto summāro emisiju daudzumu. 

Papildus dati sadedzināšanas iekārtām

a) ūdens sildāmie katli

Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums Vo: 

· dabas gāze - Vo = 9.58 nm³/nm³;
· dīzeļdegviela - Vo =  11.22 nm³/nm³.
Teorētiskais dūmgāzu daudzums Vºd:

· dabas gāze - Vºd=10.59 nm³/nm³;
· dīzeļdegviela - Vºd=12.14 nm³/nm³.
Dūmgāzu daudzums pie skābekļa satura dūmgāzēs 3% Vd:
· dabas gāze - Vd = 12.22 nm³/nm³.
· Dīzeļdegviela - Vd = 14.05  nm³/nm³.
b)  gāzes turbīnas ( kurināmais –dabas gāze ):

· Teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums Vo = 9.58 nm³/nm³;
· Teorētiskais dūmgāzu daudzums Vºd = 10.59  nm³/nm³;
· Dūmgāzu daudzums pie O2=15 %, Vd = 34.54 nm³/nm³. 
14.   Notekūdeņu izplūde virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Rīgas  TEC-1 ekspluatācijas gaitā veidojas sekojoši notekūdeņi :

· sadzīves notekūdeņi,

· nosacīti tīrie ražošanas notekūdeņi,
· ar naftas produktiem piesārņoti ražošanas notekūdeņi un lietus ūdeņi,
· nosacīti tīri jeb ar naftas produktiem nepiesārņoti lietus ūdeņi.
Katra no minēto notekūdeņu veidiem savākšanai ir izbūvētas attiecīgas notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas. Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi un lokāli attīrītie lietus ūdeņi tiek novadīti Rīgas pilsētas notekūdeņu kanalizācijas sistēmā, un to kvantitātes uzskaiti veic ar stacionāriem ūdens mērītājiem. Ar naftas produktiem piesārņotie lietus ūdeņi tiek attīrīti lokālās attīrīšanas iekārtās. Savukārt, ar naftas produktiem nepiesārņotie lietus ūdeņi no ēku un būvju jumtiem, kā arī lietus ūdeņi no vecās TEC-1 ražotnes zonas ar cieto segumu klātām teritorijām tiek savākti un novadīti lietus ūdeņu savākšanas sistēmā Ezermalas ielā, ko apsaimnieko Rīgas pilsētas satiksmes departaments. Līdz jaunās ražotnes nodošanai ekspluatācijā tie tika novadīti  TEC-1 atvadkanālā, bet 2006.gadā, pēc jauna kolektora izbūves uz Ezermalas ielu, kanāla ekspluatācija ir pārtraukta un nekādi notekūdeņi no TEC-1 teritorijas uz to netiek novadīti.
Sadzīves notekūdeņi no ražotnes un ražošanas notekūdeņi, kas radušies no ūdens sagatavošanas tehnoloģiskām iekārtām un tehnoloģiskā procesā, tiek novadīti Rīgas pilsētas notekūdeņu kanalizācijas sistēmā saskaņā ar līgumu. Kopējais maksimālais sadzīves notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts pilsētas kanalizācijas sistēmā, ir 29,7 m3/dnn vai 10 850 m3/gadā.  (Izplūde. Nr. 2)
Nosacīti tīrie ražošanas notekūdeņi no ūdens ķīmiskās apstrādes tehnoloģiskām iekārtām un tehnoloģiskā procesa pa ūdens sagatavošanas un energobloka ēkas grīdā izbūvētiem drenāžas kanāliem tiek savākti rezervuāros. Šos notekūdeņus pirms novadīšanas kanalizācijas tīklā savāc un neitralizē speciālā šim nolūkam paredzētā tvertnē līdz pH 6,5 - 9,0. Notekūdeņu neitralizācija tiek veikta ar sālsskābi (HCl) ja pH ir augsts, ar nātrija hidroksīdu (NaOH), ja pH ir zems. Tvertnē esošo notekūdeņu pH tiek nepārtraukti mērīts ar pH indikatoru. Neitralizētie notekūdeņi pašteces ceļā tiek novadīts kopējā notekūdeņu sistēmā un tālāk pilsētas kanalizācijā. (Izplūde Nr.2.)
Ar naftas produktiem piesārņotos ražošanas notekūdeņus, kas rodas no energobloka ēkas tehnoloģiskajām iekārtām, novada pa drenāžas kanāliem uz savācējtvertnēm un tālāk pašteces ceļā uz lokālām attīrīšanas iekārtām Eko DRY–KSF–15. Pirms tam, ja nepieciešams (avārijas gadījumā), notekūdeņi tiek atdzesēti ar aukstu ūdeni savācējrezervuārā līdz 40 0C.
Ražošanas notekūdeņu maksimālais kopējais apjoms 13,5 m3/h jeb 117 941 m3/gadā (izplūde Nr.2.)        

Pēc tam sadzīves un ražošanas notekūdeņi pašteces ceļā tiek novadīti monolītā betona savācējtvertnē (tilpums 250 m3) un, ja nepieciešams, atdzesēti līdz 400 C temperatūrai, atšķaidot ar aukstu ūdeni no ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas (aukstā ūdens padeves sistēma aprīkota ar automātisko vadību un temperatūras devēju). Tālāk ar sūkņa palīdzību notekūdeņi tiek pārsūknēti pilsētas kanalizācijas sistēmas spiedvadā. 
Lietus ūdens kanalizācijas sistēma sastāv no divām sistēmām: ar naftas produktiem piesārņoto un nepiesārņoto, nosacīti tīro, lietus ūdeņu savākšanas sistēmām. Ar naftas produktiem nepiesārņotie ūdeņi no jaunās ražotnes teritorijas un lietus ūdeņi no vecās ražotnes teritorijas tiek savākti un novadīti Rīgas pilsētas satiksmes departamenta lietus ūdeņu kolektorā. To kopējais aprēķinātais daudzums, ņemot vērā jaunās trešā sildkatla platības,  ir 9755 m3/gadā (Izplūde Nr.1).     

Ar naftas produktiem piesārņotos lietus ūdeņus no TEC-1 teritorijas savāc un attīra no naftas produktiem un suspendētām vielām lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Eko DRY–KSF-30, kas atrodas blakus otrām lokālām attīšanas iekārtām (Eko DRY–KSF-15). Attīrītos lietus ūdeņus novada pilsētas kanalizācijas tīklā. No ugunsdzēsības sūkņu stacijas, kas aprīkota ar nejauši izlijušu notekūdeņu savākšanas sistēmu, notekūdeņus arī novada ar naftas produktiem piesārņotu notekūdeņu kanalizācijas tīklā un attīra lokālās attīrīšanas iekārtās pirms to novadīšanas pilsētas kanalizācijas tīklā.  Maksimālais attīrīto lietus ūdeņu  daudzums ir 26 m3/dnn jeb 9414 m3 gadā.  (Izplūde Nr. 2.)
Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu kvalitātes kontrolei ir aprīkotas skatakas ūdens paraugu noņemšanai. 

14.1.   Piesārņojošo vielu izplūdes apraksts

Sadzīves, ražošanas notekūdeņi un attīrītie lietus ūdeņi tiek novadīti Rīgas pilsētas kanalizācijā. Novadāmo notekūdeņu kvalitāte nepārsniedz Rīgas pilsētas kanalizācijai noteiktās robežvērtības.  (Rīgas domes 2002. gada 2. jūlija noteikumi Nr. 22 – „Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā”).  Atsevišķi parametri, tādi kā kopējais slāpeklis un kopējais fosfors notekūdeņos ir ievērojami zemākā koncentrācijā nekā SIA „Rīgas ūdens” noteiktās robežvērtības.

Ar naftas produktiem piesārņotos ražošanas notekūdeņus pirms novadīšanas pilsētas kanalizācijas sistēmā attīra lokālās attīrīšanas iekārtās. Novadāmo notekūdeņu kvalitāte nepārsniedz Rīgas pilsētas kanalizācijai noteiktās robežvērtības.  
Ar naftas produktiem nepiesārņotie nokrišņu ūdeņi no TEC-1 teritorijas (no ēku un būvju jumtiem) un vecās ražotnes teritorijas ar cieto segumu tiek savākti un novadīti Rīgas pilsētas satiksmes departamenta lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas kolektorā Ezermalas ielā. Novadīto nokrišņu ūdeņu kvalitāte nepārsniedz normatīvos aktos noteiktās robežvērtības virszemes ūdeņiem. 

14.1. tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos
	PRIVATE
Izplūdes vietas identifikācijas numurs (1) 
	Piesārņojošā
 viela, parametrs, kods (3)
	Koncentrācija   ko nedrīkst pārsniegt,
(mg/l) (2)
	Pirms attīrīšanas 
	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un
 tās efektivitāte (%)
	Pēc attīrīšanas 

	
	
	
	mg/l, 
24 stundās
 (vidēji) 
	tonnas  
gadā
 (vidēji )
	
	mg/l, 
24 stundās
 (vidēji) 
	tonnas
gadā (vidēji)

	Izplūde Nr.1. RD SD lietus notekūdeņu kolektors

Ezermalas ielā
	Suspendētās vielas SV– 230026

Vides reakcija pH-230030

Naftas produkti-230025
	
	
	
	Netiek attīrīti
	10
6,5-8,5

0,5
	97.55
-

4.87

	Izplūde Nr.2 Rīgas pilsētas kanalizācija

40103023035
	Vides reakcija pH -230 030;

Suspendētās vielas SV–230 026;

Naftas produkti - 230025
	
	
	
	netiek attīrīti


	6,5-8,5

<100,0

4
	-

5897
235.8
 

	
	Suspendētās vielas SV – 230 026, 

Naftas produkti -230 025
	
	400-500

40-50
	24122,302

2412,2302


	efektivitāte 97% 

efektivitāte, 99 % 

EkoDRY-KSF-15, ražība 15 l/s, 
	<14,0

<0,4
	675,4245

19,2978



	
	Suspendētās vielas – 230 026, 

Naftas produkti -230 025
	
	400-500

15-20
	
	efektivitāte 97% 

efektivitāte, 98 % 

EkoDRY-KSF-30, ražība 30 l/s, 
	<14,0

<0,4
	


Piezīme.
(1) Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteorolo1ģijas centrs” klasifikatoru                                                                                                                                                                           

(2) Norāda tikai atļaujā

(3) Vielas kods saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteorolo1ģijas centrs” apstiprinātu sarakstu
 14.2. tabula. Notekūdeņu izplūdes vietas ūdens objektos
	PRIVATE
Izplūdes avota nosaukums un adrese (vieta)
	Izplūdes vietas identifikācijas numurs(1)
	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātes
	Saņemošā ūdenstilpe
	Notekūdeņu daudzums
	Izplūdes ilgums(3)

	
	
	Z platums
	A garums
	Nosau-kums
	kods(2)
	ūdens caurtece (m3/h)
	m3/d

(vidēji)
	kubik- metru gadā (vidēji)
	stundas/ diennaktī dienas/ gadā 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 Rīgas TEC-1 nenovada notekūdeņus ūdens objektos.
14.3. tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām

	PRIVATE
Izplūdes vietas numurs un adrese(1)
	Izplūdes vietas identi-fikācijas numurs (2)
	Izplūdes ģeogrāfiskās koordinātas
	Cita uzņēmuma (uzņēmēj- sabiedrības) ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs
	Notekūdeņu daudzums
(uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)
	Izplūdes ilgums (3)

	
	
	Z 
platums
	A 
garums
	
	m3/dnn
	kubik-metri gadā
	stundas dienā;
dienas/ gadā

	Izplūde Nr.1. lietus notekūdeņu kolektors
	-
	56059’35”
	24010’58”
	Rīgas pilsētas satiksmes departaments, kolektors
	26
	9755
	nevienmērīgs

	Izplūde Nr.2, Rīgas pilsētas kanalizācija
	40103023035
	56059’13”
	24010’33”
	SIA „Rīgas ūdens”, kontrolaka
	349
	127 355
	vienmērīgs, 24/365


Piezīmes.
(1) Saskaņā ar ārējo  kanalizācijas tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi

(2) Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteorolo1ģijas centrs” klasifikatoru
(3) Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu, remontu)
14.2.   Kanalizācijas sistēmas raksturojums

14.4.  tabula  Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti*

	Nr.p.k.
	Dokuments
	Izstrādāšanas 
datums
	Atzīme par dokumenta esību

	1.
	Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta:
       1. Pazemes rezervuārs ar kanalizācijas sūkņu staciju
       2. Attīrīšanas iekārtas
	12.07.2005.


12.07.2005.
	1. Pazemes rezervuārs ar kanalizācijas sūkņu staciju                           

2. Attīrīšanas iekārtas

	2.
	Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase

	
	nav


Piezīme.
* Operators pēc pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus

Kanalizācijas sistēma   TEC-1 teritorijā Viskaļu ielā 16 tika izbūvēta līdz ar ražotnes darbības sākšanu, t.i., 50. - 60.gados. Laika gaitā kanalizācijas tīkls tika paplašināts, rekonstruēts un uzlabots. TEC-1 jaunā energobloka teritorijā kanalizācijas tīkla izbūve veikta 2004. gadā. Ražotnes vajadzībām tiek izmantota gan jaunā kanalizācijas tīkla sistēma, gan daļa vecā kanalizācijas tīkla.

Ražošanas, sadzīves un no naftas produktiem attīrītie nokrišņu ūdeņi tiek savākti un novadīti Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Ar naftas produktiem piesārņotie ražošanas notekūdeņi tiek attīrīti lokālās attīrīšanas ietaisēs Eko DRY–KSF-15 ar ražību līdz 15 l/s. Šīs attīrīšanas iekārtas sastāv no:

· atdzesēšanas rezervuāra (dzelzsbetona aka (3,0m);

· smilšu ķērāja ar naftas produktu uztvērēju ( SandDRY 8 000, (1,8 m, L=3,7 m );

· stikla šķiedras tvertnes ((2,0 m, L=3,2 m) - rūpnīcā izgatavots attīrīšanas iekārtu bloks Eko DRY-KSF-15 ar nostādinātāju un trīspakāpju eļļas separatoru, kuros izmantots speciālais koalescējošais elements (filtrs). 

Ar naftas produktiem piesārņotie nokrišņu ūdeņi tiek attīrīti lokālās attīrīšanas ietaisēs Eko DRY–KSF-30 ar ražību līdz 30 l/s. Šīs attīrīšanas iekārtas sastāv no:

· smilšu ķērāja ar naftas produktu uztvērēju ( SandDRY 10 000, (1,8 m, L=4,75 m );

· stikla šķiedras tvertnes ((2,0 m, L=3,8 m) - rūpnīcā izgatavots attīrīšanas iekārtu bloks Eko DRY-KSF-15 ar nostādinātāju un divpakāpju eļļas separatoru, kuros izmantots speciālais koalescējošais elements (filtrs). 

Ar naftas produktiem piesārņoto ražošanas un nokrišņu ūdeņu attīrīšanas pakāpe lokālajās attīrīšanas iekārtās suspendētām vielām ir līdz 14 mg/l, naftas produktiem ir līdz 0,4 mg/l. 

Vienu reizi gadā, ar licencētas atkritumus apsaimniekošanas organizācijas spēkiem, tiek veikta nogulšņu atsūknēšanu no smilšu ķērāja un nostādinātāja un izvešana apglabāšanai vai utilizācijai. Tāpat reizi gadā, vai, ja nepieciešams biežāk, tiek organizēta naftas produktu slāņa atsūknēšanu no attīrāmo notekūdeņu tvertnes
Notekūdeņu daudzuma uzskaiti pēc plūsmu mērītājiem veic 1 reizi mēnesī, datus reģistrējot speciālā uzskaites žurnālā.  . Novadīto notekūdeņu daudzumu SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas tīklā   mēra ar notekūdeņu skaitītājiem. Notekūdeņu monitorings akreditētas laboratorijas spēkiem tiek veikts 4 reizes gadā, nosakot sekojošus parametrus: 
· pH (testēšanas metode LVS ISO 10523:2009),

· suspendētās vielas (testēšanas metode LVS EN 872 : 2007),

· naftas produkti (testēšanas metode LVS EN ISO 9377-2:2001).  
Rīgas TEC-1 teritoriju daļēji klāj cietais segums (asfalts, betons apmēram 2,1 ha) un šajā teritorijā ir izveidota lietus ūdeņu un sniega kušanas ūdeņu savākšanas slēgta tipa kanalizācijas sistēma. Ar naftas produktiem piesārņoto nokrišņu ūdeņu savākšanai no dīzeļdegvielas noliktavas un transformatoru laukuma teritorijas, automašīnu stāvvietas un ceļu seguma izmantotas kaļamā ķeta caurules. Nosacīti tīru nokrišņu ūdeņu savākšanai no ēku un būvju jumtiem izmantotas plastmasas caurules.  9414 m3/gadā ir ar naftas produktiem piesārņotie nokrišņu ūdeņi (pēc attīrīšanas lokālās iekārtās novada kopējā pilsētas kanalizācijas tīklā).Tīros lietus notekūdeņus no jaunās TEC teritorijas un vecās TEC teritorijas – kopā aptuveni 9755 m3/gadā novada RD Satiksmes departamenta lietus ūdeņu kanalizācijas kolektorā Ezermalas ielā). Atvadkanāla izmantošana ir pārtraukta 2006.gadā. 
14.3.  Ūdens lietošanas bilance

Ūdens bilanci ražotnē TEC-1 veido no 2 artēziskām akām iegūtais pazemes ūdens un Rīgas pilsētas ūdensvada ūdens. Kopā gadā ražotnē izmantots 760 706 m3 ūdens.  Sadzīves, ražošanas notekūdeņi un no naftas produktiem attīrītie nokrišņu ūdeņi tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā saskaņā ar līgumu. Kopējais pilsētas kanalizācijas tīklā novadīto notekūdeņu gada apjoms ir 127 355 m3/gadā.  No katla kontūru piebarošanas drenāžas normālais notekūdeņu daudzums 0,7 m3/h (maksimālais 1,9 m3/h), no siltumtīklu piebarošanas drenāžas 13,2 m3/h, sadzīves notekūdeņu apjoms 1,27 m3/h.                                                                                                                                                                       Rīgas Domes satiksmes departamenta lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā novadīto lietus ūdeņu  daudzums gadā ir 9755 m3.
Ūdens lietošanas bilance pievienota 7. pielikumā
14.4.  Kanalizācijas sistēmas shēma

Kanalizācijas sistēmas shēma sniegta 6. pielikumā,  tajā norādīti TEC-1 kanalizācijas ārējie tīkli ar diametru 150 mm un vairāk, skatakas, pārgāznes kameras, sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu daudzuma mērītāji uzstādīti kanalizācijas sistēmā aiz lokālajām attīrīšanas iekārtām un uz ievada pilsētas kanalizācijas tīklā (SIA „Rīgas ūdens” mērītājs).

15.   Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums

15.1.  Piesārņojuma avotu raksturojums    
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma  padziļināta izpēte veikta TEC-1 rekonstrukcijas projekta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas darbu ietvaros (2002. gads), kā arī TEC-1 mazuta saimniecības un pelnu lauku teritorijas piesārņojuma līmeņa novērtēšanas ietvaros (2003./2004. gads). Minēto darbu atskaites ir iesniegtas Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē. Bez tam regulāri kopš 1991. gada (kopš 2002. gada 2 reizes gadā) tiek veikts gruntsūdens monitorings, kura rezultāti tiek iesniegti Lielrīgas RVP atbilstoši MK noteikumu prasībām.  Šobrīd TEC-1 teritorijā ir 4 gruntsūdens monitoringa urbumi. Piektais urbums, kas tika likvidēts trešā ūdens sildkatla būvniecības laikā, 2010. gadā tiks atjaunots. Pelnu lauku teritorijā ir 7 monitoringa urbumi.  
15.2.  Atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums

Atkritumu apsaimniekošana TEC-1 tiek organizēta un izpildīta atbilstoši LR vides normatīvo aktu prasībām. Ir organizēta dalīta atkritumu savākšana un ar licencētiem uzņēmumiem ir noslēgti līgumi gan par sadzīves, gan bīstamo atkritumu izvešanu. Līdz ar to Rīgas TEC-1 normālas darbības laikā nav sagaidāms atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdens piesārņojums.

16.   Troksnis    
16.1.  Informācija par trokšņa avotiem un trokšņa līmeņiem

Rīgas TEC–1 izvietotas divas GTX 100 gāzes turbīnas un viena tvaika turbīna. Turbīnu skaņas spiediena līmeni veido troksnis, kuru rada gaisa ieplūdes atveres, gāzes turbīnu korpusu ventilācija, termofikācijas dzesētāji un slēgtās dzesēšanas sistēmas. Kā nozīmīgs trokšņa avots minami arī elektrostacijas dūmeņi. Ņemot vērā to, ka TEC-1 jaunais bloks ir būvēts atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un LPT, gāzu un tvaika  turbīnas ir aprīkotas ar trokšņa slāpējošiem elementiem un trokšņa līmenis darba vidē atbilst uzstādītajiem normatīviem.
Par trokšņa jūtīgajiem uztvērējiem ir pieņemti punkti gar TEC-1 robežu un blakus esošajos dzīvojamos rajonos. Visi mērījumi trokšņa jūtīgajiem uztvērējiem veikti 1,5 m augstumā virs zemes.  8. pielikumā sniegta  trokšņa mērījumu punktu izvietojuma karte. 16.1.tabulā apkopoti reālie trokšņa mērījumi 2009. gadā. Mērījumi tiek veikti piecos punktos, kas atrodas ne tuvāk par 3.5 m no atstarojošām virsmām dienas, vakara un nakts laikā.  Nelielie trokšņa līmeņa pārsniegumi nav saistīti ar Rīgas TEC-1 darbību, bet  fona troksni, ko mērpunktos MP2 un MP3 rada AS „Augstsprieguma tīkls” transformatoru radītais troksnis. Zināms ieguldījums trokšņa līmenī ir arī pietiekami intensīvai autotransporta kustībai pa Viskaļu un Ezermalas ielām. 
16.1. tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji
	Nr. p.k.
	Trokšņa avota raksturojums
	Trokšņa uztvērēja raksturojums

	
	trokšņa avota kods(1)
	trokšņa avota nosaukums un/vai raksturo​jums
	trokšņa avota trokšņa rādītājs 
(dB (A))
	trokšņa uztvērējs 
	attālums (m)
	trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs

(dB (A))

	
	
	
	Ldiena
	Lvakars
	Lnakts
	
	
	Ldiena
	Lvakars
	Lnakts

	1.
	N 1 
	 MP1

 
	 54.2 ±1.1
	 48.4

±1.1
	 47.1

±1.1
	Pie TEC-1 teritorijas robežas Viskaļu ielā 
	 
	 54.4
±1.1
	 48.2
±1.1
	 45.0
±1.1

	2.
	 N2
	 MP2
	55.2

±1.1
	52.1

±1.1 
	 51.7

±1.1
	Pie TEC-1 jaunā bloka robežas 
	 
	50.6
±1.1
	47.2
±1.1 
	 44.7
±1.1

	3.
	N3
	MP3
	60.9 

±1.1
	56.8

±1.1
	56.4

±1.1
	Pie tuvākajām dzīvojamām mājām (aiz AST apakšstacijas)
	
	54.4
±1.1
	48.4
±1.1
	47.1
±1.1

	4*
	N4
	MP4
	46.4

±1.1
	43.4

±1.1
	43.4

±1.1
	Pie TEC-1 robežas pie atvadkanāla
	
	46.4

±1.1
	43.4

±1.1
	43.4

±1.1

	5
	N5
	MP5
	47.2

±1.1
	44.2

±1.1
	43.5

±1.1
	Pie Ezermalas ielas
	
	52.0
±1.1
	47.9
±1.1
	44.0
±1.1


Piezīmes.
(1) Katrs būtiskais trokšņa avots tiek apzīmēts ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3, N4, N5 
* -  Sakarā ar to, ka 2009. gadā MP4 tuvumā notika trešā ūdens sildkatla būvniecība,  MP4 punktā mērījumi netika veikti un tabulā  ievietoti  2008. gada mērījumu rezultāti

Pielietotās mērīšanas metodes, standarti un normatīvie dokumenti:
· Mērījumu procedūra MP – 304 – Vides trokšņa mērīšana ārpus telpām

· LVS ISO 1996-2:2007 „Akustika – Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana”, 2. daļa: Vides trokšņa līmeņa noteikšana

·  2004. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr. 597 – „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.
Trokšņa monitorings tiek veikts reizi gadā, elektrostacijas darba laikā.

16.2.  Transports

Objekta teritorijā nav paredzēta pastāvīga transporta kustība, kas varētu paaugstināt trokšņa līmeni.
17.   Atkritumu apsaimniekošana

17.1.  Ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu 

Rīgas TEC-1 ražošanas procesā veidojas sekojoši atkritumi:

a. naftas produktus saturoši atkritumi;

b. atstrādātās eļļas;

c. eļļas filtri;

d. luminiscences lampas;

e. baterijas un akumulatori;

f. sadzīves atkritumi

g. šķidrie atkritumi no kompresoru mazgāšanas.
17.1. tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

	PRIVATE
Atkri-
tumu klase(1)
	Atkri-
tumu
nosau- kums(2)
	Atkri- tumu bīsta-
mība(3)
	Pagaidu glabā-šanā (tonnas

gadā)
	Izejošā atkritumu plūsma (uzkrātais daudzums, t/a)

	
	
	
	
	saražots
	ko-

pā
	pārstrādāts
	apglabāts 
	nodots citiem uzņē-mumiem (uzņēmēj- sabied-
rībām)
	kopā

	
	
	
	
	galve-
nais avots(4)
	ton-
nas
gadā
	
	dau-
dzums
	R-kods

(5)
	dau-
dzums
	D-kods

(6)
	
	

	130803
	atstrādātas eļļas
	bīstami
	-
	tehnolo-ģiskais process
	8
	8
 
	-
	-
	-
	-
	8
	8

	130803
	eļļas filtri
	bīstami
	-
	tehnolo-ģiskais process
	1.45)
	1.45)
	-
	-
	-
	-
	1.45
	1.45)

	200121
	luminis-cences lampas
	bīstami
	 
	tehnolo-ģiskais process
	200 gab.

(0,04 t)
	200 gab. (0,04 t)
	-
	-
	-
	-
	200 gab.

(0,04t)
	200 gab.

(0,04 t)

	160602
	baterijas un akumulatori
	bīstami
	 
	tehnolo-ģiskais process
	0,186
	0,186
	-
	-
	-
	-
	0.186
	0.186

	200301
	sadzīves atkritumi
	nebīsta-mi
	-
	
	40
	40
	-
	-
	-
	-
	40
	40


Piezīmes.
(1), (2) , (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30. novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus"  

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.
(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".
(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem". 

17.2.   Maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām

Neattiecas.

17.3.  Ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu 

Neattiecas.

17.4.  Esošie un plānotie drošības pasākumi

Sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi uzņēmuma teritorijā tiek uzglabāti atsevišķi.           Sadzīves atkritumu savākšana tiek veikta konteineros, kas novietoti speciāli paredzētā vietā ar asfalta segumu. 

Katra sadzīves atkritumu konteinera tilpumus ir 1.1 m3. Sadzīves atkritumu uzskaite tiek veikta pēc faktiskā atkritumu daudzuma (konteineru skaita un tilpuma). Saskaņā ar līgumu izvešana no uzņēmuma administratīvā korpusa teritorijas notiek vienu reizi nedēļā.  Sadzīves atkritumus izved SIA “Veolia vides serviss”. Ir uzstādīti sadzīves atkritumu konteineri dalītai atkritumu vākšanai jaunā bloka teritorijā.

Bīstamie atkritumi tiek savākti atsevišķos noslēgtos metāla konteineros, kas izvietoti slēgtās sausās telpās. Katrs konteiners ir marķēts, uz tā ir uzraksts ar atkrituma veida nosaukumu un informācija par drošības noteikumiem. Atsevišķi tiek uzglabāti tādi bīstamie atkritumi, kā izlietotie eļļas filtri, luminiscences lampas, baterijas un akumulatori. Atkritumu uzskaite tiek veikta pēc piepildīto konteineru tilpuma Ne retāk kā reizi gadā bīstamie atkritumi tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi. 
Bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī tiek nodrošināta konteinera un taras periodiska apskate. 
Bīstamo atkritumu uzskaite tiek nodrošināta īpašā žurnālā, un katru gadu informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem tiek iesniegta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē .

17.5.   Specifiska informācija par atkritumu poligoniem

Neattiecas.

17.6.   Atkritumu pagaidu izvietošana uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) teritorijā

TEC-1 darbības laikā līdz tās rekonstrukcijas uzsākšanai kā kurināmais tika izmantota kūdra, kuras sadegšanas rezultātā radās atkritumi, kas ar ūdens pulpu tika novadīti pelnu laukos. Teritorija sastāv no trim pelnu laukiem - sekcijām, kur tiek uzglabāti tehnoloģiskie atkritumi no TEC-1 skruberiem. I un II sekcija ir piepildītas, bet III sekcija ir piepildīta daļēji. Katra sekcija ir ierobežota ar uzbērtu 8,5 - 10,0 m augstu smilts-grants valni (atkritumu izvietošanas shēma sniegta pielikumā). Kopš 2002. gada vasaras tehnoloģisko atkritumu noglabāšana pelnu laukos ir pārtraukta un netiks atjaunota sakarā ar ražotnes rekonstrukciju un pāreju uz cita veida kurināmo. Pelnu lauki ir tehnoloģiskās iekārtas.
Pelnu lauku teritorijas ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi ir vairākkārt pētīti un to detāls apraksts sniegts atskaitēs („Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas projekta IVN gala ziņojums”, 2002. un „TEC-1 pelnu lauku teritorijas piesārņojuma līmeņa novērtēšana”, 2003.gadā ir iesniegti Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē). Atbilstoši LR vides normatīvu prasībām pelnu lauku teritorijā regulāri (2 reizes gadā)tiek veikts gruntsūdens monitorings, kura rezultāti tiek iesniegti Lielrīgas RVP  
TEC -1 esošās atļaujas Vides rīcības plānā bija paredzēta pelnu lauku rekultivācija, kas ietver pelnu lauku sakārtošanas projekta izstrādi 2008.-2009.gados un pelnu lauku rekultivācijas projekta realizāciju 2010.-2015.gadā. 2007.g. nogalē tika veikts Ietekmes uz vidi novērtējums automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecībai. Šī automaģistrāle daļēji skars TEC-1 pelnu laukus. AS „Latvenergo” no RD Pilsētas attīstības departamenta ir saņēmusi atbildes vēstuli, (24.05.2010.Nr.DA-10-718.vd),kurā norādīts, ka  automaģistrāles izbūve sāksies ne atrāk kā 2012.gada otrajā pusē. Līdz ar to, pelnu lauku rekultivācija būs iespējama tikai pēc automaģistrāles izbūves pelnu lauku teritorijā.
  Pelnu lauku sakārtošanas rīcības plāns.
	Pasākumi
	Termiņi

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta izstrāde
	2013.gads

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta realizācija
	2014.-2016.gads


Tā kā TEC-1 vairs neizmanto pelnu laukus kā tehnoloģisku iekārtu un nav ar tiem saistīts, ar AS „Latvenergo”  Rīkojumu Nr.154 ir noteiktas citu Latvenergo struktūru atbildības par pelnu lauku apsaimniekošanu. (Rīkojums pielikumā Nr.4) 
17.7.  Specifiska informācija par atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām

Neattiecas.

E  sadaļa

Monitorings    
18.  Gaisa, ūdens, zemes, trokšņa un atkritumu monitoringa apraksts
Ražotnes TEC-1 darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai tiek veikts gaisa, trokšņa, notekūdeņu un pazemes ūdens monitorings.

Gaisa monitorings
Nepārtrauktie gaisa emisiju mērījumi. Saskaņā ar 2002. gada 20. augusta LR MK noteikumu Nr. 379 prasībām „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem” ar grozījumiem, sadedzināšanas iekārtu darbības kontrolei un emisijas kontrolei tiek paredzēts NOx, CO, CO2, O2 , SO2, cietās daļiņas monitorings, izmantojot SIEMENS nepārtrauktas emisijas monitoringa sistēmu, kas bāzējas uz 18. tabulā sniegtajiem standartiem.

Izplūdes gāzēs no gāzes turbīnām aiz katliem - utilizatoriem nepārtraukti tiek mērītas NOx, CO, CO2 un O2 koncentrācijas.  

Dūmgāzēs no ūdens sildkatliem nepārtraukti tiek veikti NOx, CO,CO2, O2, SO2 un cieto daļiņu koncentrācijas mērījumi. 

Lai veiktu minētos mērījumus, SIEMENS nepārtrauktā monitoringa sistēma paredz paraugu ņemšanas ierīču uzstādīšanu katrā gāzes turbīnas (aiz katliem - utilizatoriem) dūmenī 34 m augstumā un ūdens sildkatlu dūmenim 29 m augstumā.

Caur paraugu ņemšanas ierīcēm dūmgāzu paraugi nepārtraukti tiek padoti uz gāzes analizatoriem, kas nosaka NOx, CO, CO2, O2 saturu dūmgāzēs no gāzes turbīnām (aiz katliem - utilizatoriem) un ūdens sildkatliem.

Dūmgāzēs no ūdens sildkatliem papildus tiek kontrolēta SO2 koncentrācija. Cieto daļiņu koncentrācijas kontrolei ūdens sildkatlu dūmgāzēs devējs tiek uzstādīts dūmenī.

Pirms padeves gāzes analizatoriem gāzes proves vispirms tiek transportētas uz paraugu sildīšanas traktu (maksimāli līdz 200º C), kur notiek to izžāvēšana un tālāk dzesēšanai.

Tehnoloģija, kas paredz izžāvēto gāzes paraugu analīzi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 379, p.37.2 (2002.20.08.) atļauj neizdarīt ūdens tvaika koncentrāciju mērījumus.

Informācija par kontrolējamiem parametriem no analizatoriem tiek padota uz centrālo vadības pulti, kur no datora var iegūt visu nepieciešamo informāciju.

Analizatoru sistēmai ir automātiskās kalibrēšanas funkcija. Vienu reizi gadā kalibrēšana tiek veikta ar speciālu gāzes etalonu palīdzību.

Operators reizi ceturksnī iesniedz reģionālajā vides pārvaldē nepārtraukto mērījumu rezultātus.      
Putekļi un sodrēji tiek mērīti ar iekārtu DR-300/40, kura darbojas uz gaismas absorbcijas principa
Periodiskie mērījumi. Sadedzināšanas iekārtu darbības kontrolei un mērīšanas sistēmu darbību kontrolei tiek paredzēti periodiskie mērījumi atbilstoši MK noteikumu Nr. 379 35. punktam (2002.20.08.).
Periodiski saskaņā ar ražošanas grafiku tiek veikta nepieciešamo parametru kontrole, ne retāk kā vienu reizi gadā.

Periodiskajā kontrolē emisijas mēra attiecīgajā jomā akreditētas testēšanas laboratorijas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 379, operators nodrošina nepārtrauktas darbības mērīšanas sistēmu darbību un to regulāras pārbaudes, kuras reizi gadā veic Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs. Minētās pārbaudes rezultātus, kā arī kontroles mērījumus, kurus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 379 (2002.20.08.) 57. punktā noteiktajiem standartiem veic attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija.
Reizi gadā operators iesniedz Lielrīgas reģionālās vides pārvaldē informāciju par mērīšanas sistēmu pārbaudēm, kā arī rezultātus par noteikumu ievērošanai nepieciešamo mērījumu rezultātiem.

Emisijas daudzumu aprēķins. 
Emisijas daudzuma aprēķins nodoklim par gaisa piesārņošanu tiek veikts ņemot vērā kurināmā patēriņu un nepārtrauktā emisiju monitoringa dūmgāzu koncentrācijas mērījumus (datus).  
Pazemes ūdens monitorings

Pazemes ūdens monitorings ražotnes TEC-1 teritorijā tiek veikts divos virzienos:

1. Artēziskā ūdens monitorings, kas ietver ūdens kvalitātes kontroli un ūdens ieguves daudzumu uzskaiti. No artēziskām akām izmantotā ūdens daudzuma uzskaitei izmanto normatīvajos aktos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktos uzskaites žurnālus.
Artēziskā ūdens kvalitātes kontrolei ir divi mērķi:

· nodrošināt atbilstošu ūdens kvalitāti ražošanas procesiem.

· pazemes ūdens piesārņojuma savlaicīga konstatēšana.

2.  Gruntsūdens monitorings, kas ietver pazemes ūdens kvalitātes kontroli:

4 urbumi ierīkoti energobloka teritorijā un 7 pelnu lauku teritorijā  

Energobloka teritorijā 4 urbumi ierīkoti 2005.gadā, pelnu lauku teritorijā trīs jauni urbumi  ierīkoti 2006.gadā.

Viens urbums, kas atradās  energobloka teritorijā šobrīd sakarā ar 3.sildkatla būvniecības  darbiem ir likvidēts, bet 2010. gadā tas tiks atjaunots.
Gruntsūdens monitorings tiek veikts 2 reizes gadā, veicot gruntsūdens pjezometriskā līmeņa mērījumus un noņemot gruntsūdens paraugus laboratoriskai analīzei. 

Saskaņā ar 16.05.2006. LR MK noteikumiem Nr. 400 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” (grozījumi 2002.22.01., MK noteikumi Nr. 32) ražotnes teritorijā ierīkotajos monitoringa urbumos 2 reizes gadā noņemtajos gruntsūdens paraugos tiek veiktas sekojošas analīzes:

· pH (lauka apstākļos ar portatīvām mērierīcēm),

· elektrovadītspēja (lauka apstākļos ar portatīvām mērierīcēm),

· naftas produkti LVS EN ISO 9377/2:2001,

· sulfāti SO4 SM 4500-SO4 2-D.

Saskaņā ar LR vides normatīvu prasībām un atbilstoši esošās atļaujas nosacījumiem,  līdz šim TEC-1 spēkiem regulārs gruntsūdens monitorings arī tika veikts TEC-1 pelnu lauku teritorijā ierīkotajos monitoringa urbumos. Gruntsūdenī tiek veiktas sekojošas analīzes:   
2 reizes gadā ķīmiskā analīze, kas ietver sekojošu fizikāli ķīmisko parametru un ķīmisko savienojumu koncentrāciju noteikšanu:

· pH (lauka apstākļos ar portatīvo mēriekārtu),

· elektrovadītspēja (lauka apstākļos ar portatīvo mēriekārtu),

· hlorīdi (LVS ISO 9297:2000),

· Nkop (LVS EV ISO 11905/1:1998; LVS EN ISO 13395:1996), 

· sulfāti SO4 (SM 4500-SO4 2- D),
· smagie metāli – varš (LVS ISO 8288),), niķelis (LVS EN ISO 15586).

Sākot ar 20011. gadu atbildība par pelnu lauku gruntsūdeņu monitoringa veikšanu uzdota AS „Latvenergo” Vides un darbs aizsardzības funkcijai ( AS „Latvenergo” 2010. gada 11. jūnija Rīkojums Nr.154 –  4. pielikums).
Notekūdeņu monitorings

Notekūdeņu monitorings, pirms to novadīšanas Rīgas pilsētas kanalizācijas sistēmā un lietus ūdeņu kolektorā Ezermalas ielā, tiek veikts 4 reizes gadā, nosakot sekojošus parametrus: 
· pH (testēšanas metode LVS ISO 10523:2009),

· suspendētās vielas (testēšanas metode LVS EN 872:2007),

· naftas produkti (testēšanas metode LVS EN ISO 9377-22001).).

                                                                                          18. tabula. Vides monitorings

	PRIVATE
Kods(1)
	Monitoringam pakļautie parametri
	Paraugu ņemšanas metode
	Analīzes metode un tehnoloģija
	Kontroles biežums
	Laboratorija, kas veic analīzes

	A1 
	NOx
CO

CO2
O2
	Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar LVS ISO 10780

Tiek veikta nepārtraukta paraugu ņemšana ar paraugu ņēmēja palīdzību, kas ir uzstādīts dūmenī 34 m augstumā.
	SIEMENS nepārtrauktas emisijas monitoringa sistēma, kas bāzējas uz standartiem LVS ISO 10849;  LVS EN 12619
LVS ISO7935

NOx, CO, CO2 – infrasarkanā spektometrija

O2  - elektroķīmiskā  .
	Nepārtraukti
	

	
	
	Saskaņā ar LVS ISO10396.
	elektroķīmiskā
	Periodiski, ne retāk kā vienu reizi gadā
	Akreditēta laboratorija 

	A2 
	NOx
CO

CO2
O2
	Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar LVS ISO 10780.

Tiek veikta nepārtraukta paraugu ņemšana ar paraugu ņēmēja palīdzību, kas ir uzstādīts dūmenī 34 m augstumā.
	Nepārtrauktas emisijas monitoringa sistēma, kas bāzējas uz standartiem LVS ISO 10849 ;

 LVS EN 12619
LVS ISO7935

NOx, CO, CO2 – infrasarkanā spektometrija

O2  - elektroķīmiskā  .
	Nepārtraukti
	

	
	
	Saskaņā ar LVS ISO 10396.
	Elektroķimiskā
	Periodiski, ne retāk kā vienu reizi gadā
	Akreditēta laboratorija

	A3 
	NOx
CO

CO2
O2

SO2
Cietās daļiņas
	Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar LVS ISO 10780.

Tiek veikta nepārtraukta paraugu ņemšana ar paraugu ņēmēja palīdzību, kas ir uzstādīts dūmenī 29 m augstumā.
	Nepārtrauktas emisijas monitoringa sistēma, kas bāzējas uz standartiem LVS ISO 10849, ,LVS ISO 7935 un LVS EN 12619.

NOx, CO, CO2 ,SO2– infrasarkanā spektometrija

O2  - elektroķīmiskā  

ISO 10155,

Cietās daļiņas – gaismas absorbcija
	Nepārtraukti
	

	
	
	Saskaņā ar LVS ISO 10396.
	Elektroķīmiskā
	Periodiski, ne retāk kā vienu reizi gadā
	Akreditēta laboratorija 

	A 5
	NOx
CO

CO2
O2

SO2
Cietās daļiņas
	Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar LVS ISO 10780.

Tiek veikta nepārtraukta paraugu ņemšana ar paraugu ņēmēja palīdzību, kas ir uzstādīts dūmenī 29 m augstumā.;
Saskaņā ar LVS ISO 10396.
	Nepārtrauktas emisijas monitoringa sistēma, kas bāzējas uz standartiem LVS ISO 10849,  LVS ISO 7935 un LVS EN 12619.

NOx, CO, CO2 ,SO2– infrasarkanā spektometrija

O2  - elektroķīmiskā  

ISO 10155,

Cietās daļiņas – gaismas absorbcija

Elektroķīmiskā

	Nepārtraukti

Periodiski, ne retāk kā vienu reizi gadā
	Akreditēta laboratorija 

	25630 (VĢMA)  art.aka
	Ūdens kvalitāte  
	Saskaņā ar LVS ISO 9096.
	Ķīmiskā analīze,


	1 reizi gadā, 

 
	Akreditēta laboratorija

	25592 (VĢMA) art.aka
	Ūdens kvalitāte  
	No tekošas strūklas
	Ķīmiskā analīze, 
	1 reizi gadā, 


	Akreditēta laboratorija

	
	Ūdens patēriņš
	Sertificēti ūdens mērītāji
	ūdens mērītāju rādījumu nolasījums
	1 reizi mēnesī
	 TEC-1

	Grunts-ūdens
	Ūdens kvalitāte, 
	No tekošas strūklas pēc monitoringa urbumu atsūknēšanas
	Ķīmiskā analīze
	2 reizes gadā
	Licencēta firma,

Akreditēta laboratorija

	Izplūde Nr.1
	Suspendētās vielas,
	skatakā
	LVS EN ISO 872:2007


	1 reizi ceturksnī
	Akreditēta laboratorija

	
	pH,
	
	LVS ISO 10523:2009


	
	

	
	naftas produkti
	
	LVS EN ISO 9377-2
	
	

	Izplūde Nr.2
	Suspendētās vielas,
	skatakā
	LVS EN ISO 872:2007


	1 reizi ceturksnī
	Akreditēta laboratorija

	
	pH
	
	LVS ISO 10523:2002
	
	

	
	naftas produkti
	
	LVS ISO 9377-2
	
	

	N1
	Ekvivalentais nepārtrauktais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (dB(A))
	LVS ISO 1996-2:2004 “Akustika   Vides trokšņa rak​sturošana un mērī​šana — 2.daļa:   iz​mantošanai”   LVS ISO 1996-1:2004 “Akustika – Vides trokšņa raksturoša​na, mērīšana un novērtēšana-1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas pro​cedūras”
	LVS ISO 1996-2:2004 “Akustika — Vides trok​šņa raksturošana un mērī​šana -2.daļa:   un LVS ISO 1996-1:2004 “Akus​tika — Vides trokšņa rak​sturošana, mērīšana un novērtēšana — 1.daļa: Pamatlielumi un novērtē​šanas procedūras”


	1 reizi gadā
	Akreditēta laboratorija

	N2
	    - ” -
	- ” -
	- ” -
	1 reizi gadā
	Akreditēta laboratorija

	N3
	- ” -
	- ” -
	- ” -
	1 reizi gadā
	Akreditēta laboratorija

	N4
	- ” -
	- ” -
	- ” -
	1 reizi gadā
	Akreditēta laboratorija

	N5
	 -  „ -
	- „ -
	- „ -
	   1 reizi gadā
	Akreditēta laboratorija


(1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods.

F sadaļa

19.  Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

Pasākumi, kas veicami, lai samazinātu ietekmi uz vidi. 

Tā kā   TEC-1 jaunais bloks  ir nodots ekspluatācija 2005. gada novembrī, jaunās ražotnes darba pārtraukšana tuvāko 25 gadu laikā nav plānota un nav sagaidāma. 

TEC-1 vecā ražotne pēc jaunās ražotnes nodošanas ekspluatācijā ir slēgta, iekārtas iekonservētas vai demontētas  Ar 07.02.2006. AS „Latvenergo” Valdes lēmumu Nr.20/6 ir apstiprināta darba grupa par projektu „TEC-1 veco ēku, būvju un tehnoloģiskās iekārtas demontāža un teritorijas sakārtošana.”

Turpmākie pelnu lauku sakārtošanas pasākumi tiks risināti sadarbībā ar zemes īpašniekiem, pilsētas domi un Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi un atkarībā no tā, kā virzīsies Ziemeļu koridora 1. posma būvniecības realizācija. Atbildība par pelnu lauku sakārtošanu / rekultivāciju ar AS „Latvenergo”  2010. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. .154 (6. pielikums) uzdota AS „Latvenergo” nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijai.   
   Pelnu lauku sakārtošanas rīcības plāns.
	Pasākumi
	Termiņi

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta izstrāde
	2013.gads

	Pelnu lauku rekultivācijas projekta realizācija
	2014.-2016.gads


Rīgas TEC-1 teritorija ir sakopta un apzaļumota.  

G  SADAĻA
20.    Kopsavilkums
20.1.  Iekārtas nosaukums,  informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu.

Īpašnieks, operators: Valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”,    
Objekts: Rīgas   TEC-1 ražotne.

	Juridiskā adrese:

Objekta adrese:
	Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1030
Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026

	  Kontakttālruņa numurs:
	67722359
	Fakss:
	67722344

	E-pasta adrese:
	info@energo.lv
	
	

	Kontaktpersonas:

 
	Aļona Boloņina – AS „Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja                                                                                  tālrunis – 67722483
Anita Kvesko – AS „Latvenergo” vides aizsardzības vecākais speciālists                                                                                  tālrunis – 67728294


20.2.  Ražošanas apraksts un pamatojums, kāpēc nepieciešama atļauja.

Rīgas TEC-1  ir kombinēta siltumu un elektrību ražojoša elektrostacija, kas aprīkota ar diviem tvaika katliem utilizatoriem un vienu termofikācijas tvaika turbīnu. Izmantotā tehnoloģija ir videi draudzīga, augstas efektivitātes siltuma un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā. Lai nodrošinātu augstas efektivitātes koģenerāciju, kā arī būtiski samazinātu elektrostacijas TEC-1 ietekmi uz vidi, tās rekonstrukcijā ir izmantoti pasaules labākie tehniskie paņēmieni enerģētikā.

 Elektrostacijā uzstādītas sekojošas pamatiekārtas:

· divas gāzes turbīnas GTX100; 

· viena tvaika turbīna MP-24; 

· divi utilizācijas katli;

· trīs ūdens sildkatli KV-GM-100; 

· viens papildus tvaika katls VEA Univex 120PD H-20. 

Uzstādītā jauda ir sekojoša:

· elektriskā jauda ir 144 MWel;

· siltuma jauda ir 493 MWth.

Rīgas TEC-1 darbības rezultātā, izmantojot kurināmo, ūdeni un ķīmiskas vielas, rodas kaitīgu vielu emisijas gaisā, notekūdeņi un atkritumi.

Līdz šim Rīgas TEC-1 strādā saskaņā ar Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdoto atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-A- 0273. Atļaujas derīguma termiņš beidzas 2010. gada 6. oktobrī. Atļaujā noteiktie emisiju un ūdens ieguves limiti tiek ievēroti.

Pieteiktās darbības veids atbilst likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam – „Enerģētika. Sadedzināšanas iekārtas, kuru siltuma jauda pārsniedz 50 MW”, tādēļ Rīgas TEC-1 jāsaņem jauna A kategorijas integrētā piesārņojuma atļauja piesārņojošai darbībai. 

20.3.   Piesārņojošās darbības aprakstu, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.

20.3.1.  Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai.

Ūdens tiek izmantots TEC-1 ražošanas procesos un saimnieciskām vajadzībām. TEC-1 tehnoloģiskām vajadzībām izmanto ūdeni no pilsētas ūdensvada ( arī nedaudz saimnieciskām vajadzībām, daļēji – ugunsdzēsības sistēmā) un no 2 artēziskiem urbumiem (kā tehnisko ūdeni ražošanā). Ražošanā ūdeni izmanto tvaika katlu barošanai un ūdens papildināšanai siltumtīklos, kā arī ugunsdzēsības sistēmā. Visas ūdens ņemšanas vietas ir aprīkotas ar ūdens daudzuma mērītājiem. Kā galvenais ūdens patēriņa samazināšanas pasākums pēc ražotnes rekonstrukcijas ir virszemes ūdens izmantošanas pārtraukšana un kondensatoru dzesēšanas sistēmā ūdens ir aizstāts ar sausa gaisa dzesēšanas sistēmu, kas samazināja ūdens patēriņu ražotnē. Kopējais TEC-1  ūdens patēriņš    ir 760 706 m3/g.

TEC-1 ražotnes ietekmi uz gaisu samazina sekojoši pasākumi:

· pamatkurināmais ir dabasgāze, kas, salīdzinot ar citiem kurināmajiem, nesatur sēru un ir tīrākais kurināmā veids. Vienīgi kā avārijas kurināmais ūdens sildkatliem tiek izmantota dīzeļdegviela;

· tiek izmantots gāzes – tvaika turbīnas kombinētais cikls ar siltuma reģenerāciju;

· pielietotas labākās kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijas; 

· uzstādīta automātiskās vadības sistēma, kura nodrošina efektīvu kurināmā patēriņu un piesārņojošo vielu emisijas samazināšanu, organizējot precīzāku kurināmā padevi; 

· ieviesta nepārtraukta emisiju kontrole, kas ļauj personālam analizēt iekārtu darbību un savlaicīgi veikt tehniskus vai organizatoriskus pasākumus procesa uzlabošanai.

20.3.2.  Galvenie izejmateriāli un to lietojums.

Galvenie izejmateriāli Rīgas TES TEC-1 ražotnē ir kurināmais. Kā pamatkurināmo TEC-1 izmanto dabas gāzi, kā avārijas kurināmo – dīzeļdegvielu. Izmantojot kurināmo, tiek saražots siltums un elektrība.

Dabas gāzi TEC-1 saņem no Inčukalna gāzes krātuves.

Avārijas kurināmo – dīzeļdegvielu uzglabā speciālā tvertnē, kuras tilpums ir 5 000 m3. Lai norobežotu produkta izplūdi apkārtējā vidē tvertnes bojājumu vai sūces gadījumā, tvertne ir nožogota ar 6,5 m augstu dzelzsbetona sienu. Nožogotais laukums veido produkta avārijas izplūdes baseinu ar tilpumu, kas ir 110% no rezervuāra apjoma.

Šķidrā kurināmā saimniecības kontroles un vadības sistēma nodrošina tehnoloģisko iekārtu darbu tādā apjomā, kas nepieciešams ūdens sildkatlu darbībai avārijas kurināmā sadedzināšanai. Parametru kontrole un vadība tiek realizēta no TEC-1 centrālās vadības pults.

20.3.3.  Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai.

TEC-1 ražotnē tiek izmantotas sekojošas bīstamās vielas:

· sālsskābi (HCl 35%) izmanto katjonītu filtru reģenerācijai;

· kālija permanganāts (KmnO4) tiek izmantots tehnoloģiskā ūdens apstrādei;

· anjonītu filtru reģenerēšanai tiek izmantots nātrija hidroksīds (NaOH 46%); 

· amonjaka šķīdums (25 % NH4OH) tiek izmatots katlu piebarošanas ūdens korekcijas apstrādei;

· nātrija fosfāts (Na3PO4x12H2O) tiek izmantots katlu piebarošanas ūdens korekcijas apstrādei;

· mazgāšanas līdzeklis Turbotect 950 vai Turbotect ARF-301 tiek izmantots kompresoru mazgāšanai;

· transformatoreļļa tiek izmantota transformatoros; 

· mašīneļļa tiek izmantota gāzes kompresoros; 

· smēreļļas tiek izmantotas gāzes turbīnu un tvaika turbīnu apkopē;

· slāpeklis N2 tiks izmantots iekārtu konservācijai; 

· sašķidrināts metāns CH4 tiek izmantots degļu aizdedzināšanai pie iekārtu palaišanas;

· katjonītu un anjonītu sveķi tiek izmantoti ūdens sagatavošanas filtros. 

Rekonstruētajā TEC-1 ražotnē tiek izmantotas videi draudzīgākās ķīmiskās vielas un tehnoloģijas,  kādas var izmantot šajā nozarē.

20.3.4.  Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī.

 Dedzinot pamatkurināmo –  dabas gāzi, gaisā ar dūmgāzēm tiek emitētas tādas piesārņojošās vielas kā slāpekļa oksīdi (NOx) un oglekļa oksīdi (CO). Dedzinot avārijas kurināmo –  dīzeļdegvielu, bez jau augstāk minētajām vielām, gaisā tiek emitēts arī neliels daudzums sēra dioksīda un cietās daļiņas. Neliela ogļūdeņražu emisijas rodas pieņemot un uzglabājot dīzeļdegvielu – avārijas kurināmo.

Piesārņojošo vielu emisija gaisā no TEC-1 ražotnes emisijas avotiem ir sekojoša:

	Ingredients
	Daudzums, g/s
	Daudzums, t/g

	NO2
	39,33
	668,00

	CO
	36.40
	806.486

	Cietās daļiņas*
	Netiek noteikti
	Netiek noteikti

	SO2*
	Netiek noteikti
	Netiek noteikti

	ogļūdeņraži
	0,02
	0.02

	CO2
	Netiek noteikti
	542997


* Dedzinot avārijas kurināmo (dīzeļdegvielu). avārijas kurināmajam piesārņojošo vielu emisiju limiti netiek noteikti.
TEC-1 ražotnes ietekmi uz gaisu samazina sekojoši pasākumi:

· Tiek izmantota dabasgāze, kas, salīdzinot ar citiem kurināmajiem, nesatur sēru un ir tīrākais kurināmā veids. Vienīgi kā avārijas kurināmo ūdens sildkatliem  izmanto dīzeļdegvielu;

· ieviests gāzes – tvaika turbīnas kombinētais cikls ar siltuma reģenerāciju;

· pielietotas labākās kurināmā sadedzināšanas tehnoloģijas; 

· uzstādīta automātiskās vadības sistēma, kurai jānodrošina efektīvs kurināmā patēriņš un piesārņojošo vielu emisijas samazināšana, organizējot precīzāku kurināmā padevi; 

· ieviesta nepārtraukta emisiju kontrole, kas ļauj personālam analizēt iekārtu darbību un savlaicīgi veikt tehniskus vai organizatoriskus pasākumus procesa uzlabošanai.    

 TEC-1 ekspluatācijas gaitā rodas sekojošu notekūdeņu veidi:

· sadzīves notekūdeņi,

· nosacīti tīrie ražošanas notekūdeņi,

· ar naftas produktiem piesārņoti ražošanas notekūdeņi un lietus ūdeņi,

· nosacīti tīri jeb ar naftas produktiem nepiesārņoti lietus ūdeņi.

Katra no minēto notekūdeņu veidiem savākšanai ir izbūvētas attiecīgas notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas. Nosacīti tīrie notekūdeņi jeb lietus ūdeņi no ēku jumtiem un teknēm no jaunās ražotnes teritorijas un savāktie lietus ūdeņi no vecās ražošanas teritorijas tiek novadīti lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā Ezermalas ielā (izplūde Nr.1), ko apsaimnieko Rīgas pilsētas satiksmes departaments. 

	Ingredients
	Koncentrācija, mg/l

	pH
	6,5-8,5

	Suspendētās vielas
	<25

	Naftas produkti
	0,5


Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi un lokāli attīrītie lietus ūdeņi tiek novadīti Rīgas pilsētas notekūdeņu kanalizācijas sistēmā saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” noslēgto līgumu (izplūde Nr.2). 

	Ingredients
	Koncentrācija, mg/l

	Suspendētās vielas
	<100

	Naftas produkti
	4

	pH
	6,5-8,5


Lai samazinātu apkārtējā vidē novadāmo notekūdeņu apjomu un uzlabotu to kvalitāti, TEC-1 ir veikti sekojoši pasākumi :

· noslēgta ventilatoru tipa dzesēšanas sistēmas izmantošana, kas atļauj izslēgt tādu notekūdeņu kategoriju, kā dzesētāju caurpūšanas ūdeņi;

· ķīmiskās ūdens sagatavošanas notekūdeņu neitralizācija pēc jonu apmaiņas filtru reģenerācijas;

· katlu - utilizatoru caurpūšanas ūdeņu atkārtota izmantošana stacijas tehnoloģiskajā ciklā;

· pārtraukta no ražotnes teritorijas savākto lietus notekūdeņu novadīšana atvadkanālā, pieslēdzoties lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmai Ezermalas ielā;

· augsta tehnoloģisko procesu automatizācija.

20.3.5.  Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana.

TEC-1 pamatprocesos kā izejvielas izmanto dabasgāzi kā pamatkurināmo un dīzeļdegvielu kā avārijas kurināmo, kas nerada cietos atkritumus. Cietie atkritumi nenozīmīgos apjomos rodas tehniskās apkopes, remontu un saimnieciskās darbības ietvaros.

TEC-1 ražotnē veidojas sekojoši atkritumi:

· naftas produktus saturoši atkritumi;

· atstrādātās eļļas;

· eļļas filtri;

· luminiscences lampas;

· baterijas un akumulatori;

· sadzīves atkritumi

· šķidrie atkritumi no kompresoru mazgāšanas.

Atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām, glabāti speciālos, marķētos konteineros un tvertnēs, un tiek nodoti licencētām firmām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem utilizācijai vai apglabāšanai.

20.3.6.  Trokšņa emisijas līmenis.

TEC-1 ražotnē lielākie trokšņa avoti ir:

· Gāzes turbīnas,
· tvaika turbīna,
· dūmenis.
TEC-1 visumā nodrošina skaņas spiediena līmeņa uz elektrostacijas teritorijas robežas un pie tuvējām dzīvojamām mājām atbilstību LR MK noteikumos noteiktajām robežvērtībām. Ievērojamu fona troksni rada transporta kustība pa Viskaļu un Ezermalas ielām un AS „Augstsprieguma tīkls” apakšstacija.
Objekta teritorijā nav paredzēta pastāvīga transporta kustība, kas varētu paaugstināt trokšņa līmeni.

20.3.7.  Iespējamo avāriju novēršana.

TEC-1 ražotnei ir izstrādāts Civilās aizsardzības pasākumu plāns, kur sniegts rūpniecisko avāriju riska novērtējums un civilās aizsardzības pasākumi, kā arī Ugunsgrēka dzēšanas rīcības plāns, kas nosaka personāla rīcības, pienākumus un atbildību ugunsgrēka gadījumā.  
Uzņēmumā regulāri notiek mācības, kurās personāls apgūst atbilstošas rīcības iemaņas tehnoloģisko traucējumu un avārijas situāciju novēršanā un to seku likvidēšanā.

2007. gadā sagatavota un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā Rīgas TEC-1 Rūpniecisko avāriju novēršanas programma (RANP). Papildinātais un aktualizētais Rīgas TEC-1 RANP  VPVB tika iesniegts 2010.gada 19. martā. VPVB izvērtēja iesniegto RANP, un uzdevis papildināt  līdz 2014. gada 19. oktobrim. RANP detalizēti aprakstīti iekšējie un ārējie riska avoti, tehniskais nodrošinājums, personāla individuālie aizsardzības līdzekļi un rīcības avārijas seku likvidēšanai.
20.3.8.  Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Tuvākajos gados nav paredzēta iekārtas paplašināšana vai modernizācija, jo jaunais TEC-1 bloks, kuram saņemta A kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai nodots ekspluatācijā 2005. gadā.  
2010. gada 8. jūnijā ekspluatācijā tika nodots trešais ūdens sildkatls.

H sadaļa

 Apliecinājums

Apliecinu, ka atļaujas pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai atbildīgā persona (paraksts):

Vārds, uzvārds: Gunārs  Cvetkovs           _________________________________

AS”Latvenergo” Ražošanas tehniskais
                             direktors 

Datums:........................

Z.v.

Tālruņa numurs:  67722500


Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes atzīmes:

Saņemšanas datums:



Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes amatpersona (paraksts):

Vārds, uzvārds

Datums 


 Z.v.
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